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SEITE MIT 
MULTIMEDIA-INHALTEN: 

QR-CODE SCANNEN 
BIENENZUCHT SEIT 1937

LEGA S.r.l. Costruzioni apistiche ist eine italienische Firma im Bereich Bienenzucht seit 1937, wohl bekannt 

für die Zuverlässigkeit und die große Sachkenntnis, ein wichtiger Sachverstand beim Entwurf und bei der 

Herstellung der Geräte für Imker. 

Wir sind ein Familienunternehmen, das seit über achtzig Jahren besteht und das sich deswegen über eine 

lange spezifische Erfahrung freut, die zusammen mit Bienen und Imkern erworben wurde, grundlegend 

für die richtige Maschinenplanung. 

Armando Lega hat fast zufällig die Bienenzucht getroffen, im Jahre 1937, als ein Freund von ihm zwei 

Bienenschwärme verschenkt hat. Die Leidenschaft zu dieser Tätigkeit hat ihn sofort angesteckt und er hat 

sofort festgestellt, Imker geworden zu sein. Am Anfang war er Hobby-Imker und dann ist er im Laufe der 

Zeit ab 1953 in die Firma gekommen und wurde zum Profi-Imker. 

Gerade in den Jahren haben wir begonnen, die ersten Geräte für uns zu bauen und danach für eine 

steigende Anzahl von Imkern, zugleich mit der Königinnenbienenzucht für ungefähr 10 Jahre, so dass wir 

den Bedürfnissen der lokalen Imker entgegenkommen konnten. 

Nach dem Studium im Jahre 1959 schließt sich der Firma auch ein zweiter Sohn an, Roberto. Die erworbene 

Erfahrung im Laufe der Jahre mit Bienen und Imkern erlaubt uns, mit voller Sachkenntnis, die passendsten 

Geräte durchzuführen, die für diese Tätigkeit notwendig sind.

Dank unserer Erfahrung sind wir im Stand, konsequent den Anfragen der Imker entgegenzukommen und 

neben der Massenproduktion auch die Herstellung von speziellen Maschinen, um komplexen Bedürfnissen 

zu befriedigen, wie die Personalisierung wichtiger Geräte. 

Unsere Firma rechnet mit sehr ehrgeizigen Programmen und, um noch breitere Ziele zu erreichen, kann 

sie über die dritte Generation der Legas verfügen, Gabriele und Chiara in der Verwaltung und Fabrizio bei 

Forschung und Entwicklung, die beiden integriert durch die hohen Sachkenntnisse eines sachkundigen 

Teams von jungen Mitarbeitern in den Handels- und Produktionsgebieten.

Die Firma LEGA kann auch mit der ständigen Zusammenarbeit von 45 Personen rechnen, die in den 

verschiedenen Bereichen tätig sind, von der Produktion bis hin zur Lieferung in 58 Länder der Welt. Alle 

Energien orientieren sich auf die ständige Verbesserung der Qualität, der Funktion und der Ästhetik des 

Produkts, so dass es in voll und Ganz sich mit der Bezeichnung “MADE IN ITALY” rühmt.

BIENENZUCHT SEIT 1937
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Die Solaranlage, die im März 2016 angeweiht wurde und gleich nach der Entsorgung der Eternit-Überziehung 

verwirklicht wurde, besteht aus 398 Wänden und hat eine Stärke von 99,50 kWp. Sie erzeugt über 110.000 kWh/

Jahr, gleich 47,3 Tonnen von CO2, die in der Atmosphäre nicht abgegeben wurde. Seit der Inbetriebsetzung 

hat sie insgesamt 427.000 kWh erzeugt, gleich 183 Tonnen von CO2, die in der Atmosphäre abgegeben 

wurden. Der jährliche Stromverbrauch ist um ungefähr 35% gesunken.

Im Durchschnitt verbrauchen wir im Eigenverbrauch 74.000 kWh/Jahr und leiten ins Netz 36.000 kWh/Jahr 

um, und stellen wir sie als nachträgliche Energie zur Verfügung der Gesellschaft. 
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1937

1943

1944 1953

1955 1959

1964 1965 1968

1969

SEIT 1937 BIS HEUTE,
VON DER LEIDENSCHAFT ZUR INDUSTRIALISIERUNG

Mit dem Beitritt 
in die Firma vom 
zweiten Sohn Roberto
beginnt die erste 
Produktion von 
Rauchgeräten. Die 
ersten Schutzmasken
wurden von seiner 
Frau Lina hergestellt. 
In den Katalog 
werden dann die 
Absperrgitter 
einverleibt.

Herstellung der 
Tangentialkörbe
mit Spitzstangen für 
Schleudern.
Erfindung vom 
revolutionären 
Brandschutz für die 
Rauchgeräte. Bau der 

Produktionsanlage 
von 1.200 m2 in Via 
Armandi.

Teilnahme an der 
Messe Apimondia
in München mit 
den elektrischen 
Schleudern mit 
neuer hydraulischer 
Kupplung und Marke 
Lega.

Nach dem Ende des 
zweiten Weltkriegs 
beginnt die erste 
Produktion von 
Beuten und 
Rähmchen Lega
aus Holz, darunter 
auch die Dadant 
“Standard”-Beute 
mit 10 Waben.
Dann beginnt auch 
die Herstellung von 
Honigschleudern
und Abfüllbehältern
aus verzinktem 
Blech.

Der Sohn Giuseppe
Lega kommt in die 
Firma. Er beginnt die 
Zucht und den Handel
von Bienenköniginnen.

Erste Teilnahme an der 
Messe in Trient und 
Beginn der Herstellung 
von Mittelwänden.

Erwerb der SAIMP-
Fräsmaschine zum 
Formenbau.

Trotz der 
Schwierigkeiten im 
Krieg wächst die 
Leidenschaft zu 
den Bienen. 

Armando Lega
kommt in die Welt
der Imkerei.

6



1971 1980

1987 1988

1997 1998 2005

2016

2021

SEIT 1937 BIS HEUTE,
VON DER LEIDENSCHAFT ZUR INDUSTRIALISIERUNG

Beginn des Handels
mit Libyen und 
Industrialisierung
der Herstellung und 
Veräußerung der 
Zuchten.

Neue Industrieanlage
in Via De Crescenzi in 3 
Abteilungen unterteilt 
(Vertriebsabteilung, 
Baumaschinenabteilung 
und Schreinerei) größerer 
Abmessungen mit 
maßgeschneiderten 
Baumaschinen.

Die Tochter von 
Giuseppe, Chiara
Lega, kommt in 
die Firma.

Gabriele Lega, der 
Bruder von Chiara, 
kommt in die 
Firma.Erweiterung des 

Werks und neue 
Formabteilung.
Armando, der 
Firmengründer, 
stirbt.

Das Werk wird 
um eine neue 
Vertriebsabteilung 
von 2.300 m2

erweitert.

Einführung 
des vertikalen 
Warenlagers.

Einführung der 
Solaranlagen.

Fabrizio Lega, der 
Sohn von Roberto 
Lega, kommt in 
die Firma.
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WELTWEIT

EUROPA
ITALIEN
ALBANIEN
BELGIEN
BOSNIEN-HERZEGOVINA
BULGARIEN
DÄNEMARK
DEUTSCHLAND
ESTLAND
FINNLAND
FRANKREICH
GRIECHENLAND
GROSSBRITANNIEN
IRLAND
KROATIEN
LETTLAND
LIECHTENSTEIN
LITAUEN
LUXEMBURG
MAKEDONIEN
MALTA
MOLDAU
MONTENEGRO
NIEDERLANDE
NORWEGEN
ÖSTERREICH
POLEN
PORTUGAL
RUMÄNIEN
SAN MARINO
SCHWEDEN
SCHWEIZ
SERBIEN
SLOWAKEI
SLOWENIEN
SPANIEN
TSCHECHIEN
TÜRKEI
UKRAINE
UNGARN
VATIKANSTADT
ZYPERN

AFRIKA
ÄGYPTEN
ALGERIEN
ANGOLA
ÄTHIOPIEN
BURKINA FASO
BURUNDI
DSCHIBUTI
ELFENBEINKÜSTE
ERITREA
GHANA
KAMERUN
KENIA
LYBIEN
MOROKKO
NIGERIEN
REUNION
SAMBIA
SENEGAL
SÜDAFRIKA
SWAZILAND
TUNESIEN
UGANDA

NORDAMERIKA
DOMINIKANISCHE REPUBLIK
GUADALUPA
KANADA
MEXIKO
NIKARAGUA
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA 

SÜDAMERIKA
ARGENTINIEN
BRASILIEN
CHILE
ECUADOR
KOLUMBIEN
PARAGUAY
TRINIDAD & TOBAGO
URUGUAY
VENEZUELA

OZEANIEN
AUSTRALIEN
FRANZÖSISCHES POLYNESIEN
NEUSEELAND

ASIEN
AFGHANISTAN
BHUTAN
CHINA
INDIEN
IRAK
ISRAEL
JAPAN
JORDANIEN
KUWAIT
LEBANON
MONGOLIEN
NORDKOREA
OMAN
PAKISTAN
QATAR
SAUDI ARABIEN
SÜDKOREA
TAIWAN
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATEN
VIETNAM
YEMEN
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Die moderne Beute ist die Stätte der Bienenkolonie, die der Imker nutzt, um eine leichtere Kontrolle auf 
die Kraft und den Gesundheitszustand der Familie selbst auszuüben, die drin aufgenommen wurde und 
die würfelförmig aussieht. Tatsächlich sind die Waben, um die das ganze Leben des Bienenhauses sich 
entwickelt, beweglich, das heißt leicht verstellbar, eine nach der anderen. Die Mehrheit der hergestellten 
Beuten wird aus Tannenholz produziert, das leicht ist, einfach zu bearbeiten und vor allem “luftdurchlässig”, 
um die schädliche innere Feuchtigkeitskondensation zu vermeiden.
Wir bieten verschiedene Beutenarten mit allen Zubehörartikeln an, der Schaukasten mit Glaswänden, die 
Beutenrähmchen, die Beutenfüße, Absperrgitter, Bienenfütterungen, Fluglöcher und Mittelwände.
Schon immer war das Holz das einfachste Bearbeitungsmaterial, leicht zu finden und entsprechend wenig 
teuer. Auch im Fall von Beutenbaumaterial wählt man das Tannenholz.
Das Tannenholz rühmt sich mit Leichtigkeit, Durchlässigkeit, Harzeigenschaften, die es im Laufe der Zeit 
aufrechterhält und kann mit entsprechend einfachen Technologien verarbeiten werden.
Wir produzieren die Beuten in den DADANT-Abmessungen, sowohl mit 10 Waben, die als STANDARD 
bezeichnet werden (die weitaus verbreitetesten) und, für das Ausland, in den LANGSTROTH-Abmessungen.

BEUTEN UND ZUBEHÖRARTIKEL

BEUTEN UND ZUBEHÖRARTIKEL

DADANT HOLZBEUTE

SCHAUKASTEN

SCHWARMKASTEN

RÄHMCHEN

BOHRMASCHINEN

MITTELWÄNDE

ABSPERRGITTER

ZUBEHÖRARTIKEL UND BEUTENZUBEHÖR

BIENENFÜTTERUNG UND BIENENFLUCHTEN

10

12

12

13

13

14

16

17

21
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0100

0052L

0149

0081

0051L

0040250

0085

0050L

0149200STP42

“STANDARD” 9 WABEN
DADANT HONIGRAUM
Dunkelbraun lackiert mit Trennwänden 
- 430x500x170 mm.

“STANDARD” 10 WABEN 
HOLZBEUTE DADANT
Dunkelbraun lackiert mit AntiVarroa 
Gazeboden, komplett mit Brutraum 
und Honigraum, Innendeckel, Deckel, 
Plastik Fenstergitter, mit eingebautenen 
Eisen Teilen (Fluglochschieber, 
Griffen, Ecken, Wiener Vorreiber) und 
gedrahte Rähmchen für Brutraum und 
Honigraum.

INNENDECKEL MIT HOHEM 
RAND Für “Standard” 10 Waben 
Dadant Holzbeute - 430x500x65 mm.

5 WABEN DADANT HONIGRAUM
Für “Kubik” Holzbeute für 6 Waben, grau 
lackiert - 280x500x170 mm.

DECKEL Für “Standard” 10 Waben 
Dadant Holzbeute - Innenmaßnahmen 
478x548x93 mm.

“STANDARD” 10 WABEN 
HOLZBEUTE DADANT
Dunkelbraun lackiert mit AntiVarroa 
Gazeboden, komplett mit Brutraum 
und Honigraum, Innendeckel, Deckel, 
Plastik Fenstergitter, mit eingebautenen 
Eisen Teilen (Fluglochschieber, Griffen, 
Ecken, Wiener Vorreiber) und Rähmchen 
für Brutraum und Honigraum mit 
Bienenwachs Mittelwände.

“KUBIK” 6 WABEN HOLZBEUTE 
Grau lackiert, mit AntiVarroa 
Gazeboden, nur Brutraum, Innendeckel, 
mit 4-Positionen Scheibe und Deckel 
aus Blech.

“STANDARD” 10 WABEN  
HOLZBEUTE DADANT
Dunkelbraun lackiert mit AntiVarroa 
Gazeboden, nur Brutraum, Innendeckel, 
Deckel, Plastik Fenstergitter, 
mit eingebautenen Eisen Teilen
(Fluglochschieber, Griffen, Ecken, 
Wiener Vorreiber).

DECKEL Für “Kubik” 6 Waben Dadant 
Holzbeute - 300x513x93 mm.

BEUTEN UND ZUBEHÖRARTIKEL

DADANT HOLZBEUTE

KORK FÜR INNENDECKEL - Ø 42 mm.
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0140 0141 0142

0136 1150 1160

1150900 1150920

“KUBIK” 10 WABEN 
HOLZBEUTE Blau lackiert mit 
AntiVarroa Gazeboden, komplett 
mit Brutraum und Honigraum, 
Innendeckel, Deckel, mit eingebautene 
Eisen Teilen (Fluglochschieber, 
Griffen, Ecken, Wiener Vorreiber) und 
gedrahte Rähmchen für Brutraum und 
Honigraum.

“KUBIK” 10 WABEN HOLZBEUTE
Blau lackiert mit AntiVarroa Gazeboden, 
nur Brutraum, Innendeckel, Deckel,
mit eingebautenen Eisen Teilen
(Fluglochschieber, Griffen, Ecken, 
Wiener Vorreiber).

“KUBIK” 10 WABEN HOLZBEUTE
Blau lackiert mit AntiVarroa Gazeboden,
komplett mit Brutraum und
Honigraum, Innendeckel, Deckel, mit
eingebautene Eisen Teilen 
(Fluglochschieber, Griffen, Ecken, 
Wiener Vorreiber) und Rähmchen 
für Brutraum und Honigraum mit 
Bienenwachs Mittelwände.

DADANT HOLZBEUTET

BEUTEN UND ZUBEHÖRARTIKEL

“KUBIK” AUSEINANDER-
GENOMMENE HOLZBEUTE
Komplett mit Eisen Teilen im Sack.

“TONELLI” 10 WABEN HOLZBEUTE
Hell Eiche lackiert, nur Brutraum, 
Giebeldeckel und Rähmchen mit 
Bienenwachs Mittelwände.

HONIGRAUM 9 WABEN HOLZBEUTE 
“TONELLI”Hell Eiche lackiert. Es ist 
derselbe Brutraum wie die “Standard” 
10 Waben Holzbeute, in dem der Honig 
wie üblich geschleudert werden kann - 
430x500x170 mm.

BRUT-RÄHMCHEN Für “Tonelli” 
Holzbeute mit Bienenwachs 
Mittelwänden (Code 1150).

BLENDWABE Aus Holz für “Tonelli” 
Holzbeute (Code 1150).
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1230C1210C

1240C

0521 0522 0538

SCHAUKASTEN 10 WABEN DADANT Purpur lackiert, nur Brutraum, mit 4 
Glas-Wänden, Schutztüre, gedrahte, Innendeckel und Giebeldeckel.

HONIGRAUM FÜR SCHAUKASTEN 
FÜR 10 WABEN DADANT Purpur 
lackiert mit Glasscheiben auf 4 Seiten 
und Schuttflügeln.

SCHAUKASTEN MIT GLASWÄNDEN für ein Dadant Bruträhmchen und ein Honigrähmchen. Diese spezielle Holzbeute mit
transparenten Wänden wird für Bildungsveranstaltungen verwendet, um den Schülern den Aufbau einer Holzbeute und das Leben 
der Bienen zu zeigen oder um Werbevitrinen aufzustellen, damit Kunden Ihre Bienen und Waben direkt sehen können.
Der Schaukasten ist mit zwei verschiebbaren Holzschiebewänden ausgestattet, um die Glaswände abzudecken, da Bienen für
kurze Zeit Licht vertragen. Zwischen der Brutraum und der Honigraum befindet sich das Absperrgitter. Im oberen Teil befinden
sich vier Futterdosen aus Kunststoff, die jeweils mit einem Deckel verschlossen sind. Eine der 2 Wände ist an der Halterung befestigt, 
während die andere Wand beweglich und durch ein Metallscharnier befestigt ist, einfach und bequem zu öffnen. Das Dach und die 
Abstützung der Futterdose sind dagegen formschlüssig, ohne Schrauben oder sonstiges, ausgeführt.

BEUTEN UND ZUBEHÖRARTIKEL

SCHAUKASTEN

SCHWARMKASTEN

SCHWARMKASTEN Aus Holz 
und Holzfaserplatte für 5 Dadant-
Brutwaben mit Abstandstreifen, 
verstellbarem Hebel Verschluss, Deckel 
und Gazeboden zur Erleichterung der 
Belüftung während des Transports - 
Loch Ø 20 mm.

SCHWARMKASTEN Aus Holz
und Holzfaserplatte für 6 Dadant-
Brutwaben mit Abstandstreifen,
verstellbarem Hebel Verschluss, Deckel
und Gazeboden zur Erleichterung der
Belüftung während des Transports - 
Loch Ø 30 mm.

BELÜFTUNGSGITTER FÜR 
POLYSTYROL-KASTEN Mit 
Metallrähmchen zur Erleichterung der 
Belüftung während des Transports.

12



0536

0534

0536200

0537

2070300

0661

0780

0641

07610741

31053090 3160

BEUTEN UND ZUBEHÖRARTIKEL

METALLISCHE ÖSEN Um die 
Löcher in den Rähmchen zu verstärken 
und zu verhindern, dass der Draht in das 
Holz gelangt - Ø 3 mm (Packung 1000 
Stück mit Gerät zum einlegen).

WABENDRAHT VERZINKT Zu 
verstärken das Wachs Mittelwand von 
ca. 150 gr mit Abroller.

WABENDRAHT AUS EDELSTAHL
2 Stränge ab 50 gr - Ø 0,45 mm.

SCHWARMKASTEN

RÄHMCHEN

BOHRMASCHINEN

SCHWARMKASTEN Aus Polystyrol für 6 Dadant-
Brutwaben mit gelüftetem Boden. Dichte: 80 g/l ± 10%.

VERZINKTER BLECHDECKEL Mit 4 Falten, 
tiefem und verstärktem Boden für Schwarmkasten aus 
Polystyrol - 281x521x105 mm.

DECKEL Für Schwarmkasten für 6 Dadant-Brutwaben.

FUTTERGESCHIRR FÜR POLYSTYROL-KASTEN 
Mit zwei verschiedenen Fächer für Sirup und Bonbonstab: 
es enthält einen 1 kg schweren Bonbonstab und 1,5 lt
Sirup.

DADANT BRUT-RÄHMCHEN
Genagelt und vorgebohrt.

DADANT HONIG-RÄHMCHEN
Genagelt und vorgebohrt mit 
Bienenwachs Mittelwand.

DADANT BRUT-RÄHMCHEN 
Genagelt und vorgebohrt mit 
Bienenwachs Mittelwand. 

DADANT “BATICADRE” HONIG-
RÄHMCHEN Aus Kunststoff und mit 
Kunststoff-Mittelwand.

DADANT HONIG-RÄHMCHEN
Genagelt und vorgebohrt.
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3200

3262

3180

3240

3220

3280

BOHRMASCHINEN

MITTELWÄNDE

BEUTEN UND ZUBEHÖRARTIKEL

WABENDRAHT AUS EDELSTAHL 
Auf Rollen erhältlich ca. 500 gr - ø 0,45 
mm.

WABENDRAHT-SPANNER Mit 
Kunststoff-Griff und Stahlrädern zur 
Spannung und Drehung der Draht nach 
der Einbettung.

WABENDRAHT AUS EDELSTAHL
Auf Rollen erhältlich ca. 1000 gr - ø 0,45 
mm.

TRAFOLÖTER Mit Überlastschutz 220 
V zu 24 V (zum Einlöten der Mittelwände 
in die Rähmchen).

WABENDRAHT-ABROLLER Zu 
500 und 1000 gr mit schwerem
Metallboden.

WABEN-LÖTVORRICHTUNG
Aus Holz zur Schweißung der 
Mittelwand.

Die Bienenwachs Mittelwand ist eine Wachsfolie, auf die die sechseckigen Abdrücke 
der Zellen durch Schmelzen oder Druck in der Größe, die Bienen normalerweise in 
der Natur herstellen, aufgetragen wurden. Das Wachs wird vom Bienenzüchter an der 
Mittellinie der Samenschachtel befestigt und dann von den Bienen in Auftrag gegeben, 
sie zu einer Wabe zu machen, die zum Teil aus dem Wachs selbst besteht und zum Teil 
bis zur vollständigen Herstellung der Zellen neues Wachs bildet.
Unsere Mittelwände bestehen alle aus reinem, sterelisiertem Bienenwachs.
Um eine mögliche Verformung durch sommerliche Hitze und plötzliche Nektarernte 
zu vermeiden, werden sie im vorangegangenen Erntejahr so hergestellt, dass die 
Winterkälte ihnen eine wertvolle Temperatur verleiht.
Unser Produktionsprogramm umfasst sowohl GEWÄLZTE BIENENWACHS 
MITTELWÄNDE als auch GEGOSSENE BIENENWACHS MITTELWÄNDE. Der erste 
Typ wird durch Laminierung hergestellt, indem ein glattes Wachsblatt zwischen 
zwei Walzen mit einer Oberfläche, auf der die Abdrücke der Hexagon-Zellen negativ 
sind, bedruckt wird; der zweite wird durch Gießen von zwei Walzen mit der gleichen 
Verbundoberfläche gewonnen. So verfestigt sich das Wachs sehr schnell und erhält in 
einem Arbeitsgang das “geschmolzene” Korn, das bei niedrigen Temperaturen jedoch 
aufgrund seiner abrupten Abkühlung sehr empfindlich ist. Gegossene Mittelwand, das 
bei Raumtemperatur unter 15°C auf den Drähten verschweißt werden soll, ist in der 
Regel gut.
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54 mm
5,4 mm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1000

1060

1010

1061

1065

1075

1090

1080

7360093

1040

MITTELWÄNDE

BEUTEN UND ZUBEHÖRARTIKEL

Die erzeugte Getreidezellengröße beträgt 5,4 mm, gemessen am 
Doppelapothem, was einer Anzahl von etwa 800 Zellen/dm2 an beiden 
Seiten entspricht. Für eine einfache Ablesung werden 10 Zellen (54 mm) 
gemessen.

WIR VERARBEITEN IHR WACHS
FÜR MINDESTENS 200 KG

SEITE MIT
MULTIMEDIA-INHALTEN:

QR-CODE SCANNEN

GEWÄLZTE BIENENWACHS MITTELWAND Für Dadant Brutwaben mit eingeschobenem 
Dünnpapier, in 5 kg Karton verfügbar - 410x260 mm (ungefähr 10 Wände per kg).

GEGOSSENE BIENENWACHS MITTELWAND Für Dadant Brutwaben mit eingeschobenem 
Dünnpapier, in 5 kg Karton verfügbar - 410x260 mm (ungefähr 10 Wände per kg).

GEWÄLZTE BIENENWACHS MITTELWAND Für Dadant Honigwaben mit eingeschobenem 
Dünnpapier, in 5 kg Karton verfügbar - 410x130 mm (ungefähr 10 Wände per kg).

GEGOSSENE BIENENWACHS MITTELWAND Für Dadant Brutwaben mit eingeschobenem 
Dünnpapier, in 1 kg Karton verfügbar - 410x260 mm (ungefähr 10 Wände per kg).

GEGOSSENE BIENENWACHS MITTELWAND Für Dadant Brutwaben ohne eingeschobenem 
Dünnpapier, in 1 kg Karton verfügbar - 410x260 mm (ungefähr 10 Wände per kg).

GEGOSSENE BIENENWACHS MITTELWAND Für Dadant Honigwaben ohne eingeschobenem 
Dünnpapier, in 5 kg Karton verfügbar - 410x130 mm (ungefähr 20 Wände per kg).

GEGOSSENE BIENENWACHS MITTELWAND MIT DROHNENZELLEN Für Dadant Brutwaben, in 5 
kg Karton verfügbar - 410x260 mm (sie können nicht pro kg schätzen, da das Gewicht der Drohnenzelle variabel ist).

GEGOSSENE BIENENWACHS MITTELWAND Für Langstroth Waben mit eingeschobenem 
Dünnpapier, in 4 kg Karton verfügbar - 420x200 mm (ungefähr 12 Wände per kg).

SPÜLMITTEL Für die Produktionsanlage der Mittelwände (siehe Seite 114).

GEWÄLZTE BIENENWACHS MITTELWAND Für Langstroth Waben mit eingeschobenem 
Dünnpapier, in 4 kg Karton verfügbar - 420x200 mm (ungefähr 12 Wände per kg).
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BEUTEN UND ZUBEHÖRARTIKEL

ABSPERRGITTER

Dadant 430x500 mm

ABSPERRGITTER
Aus Metalldraht und verzinkt.

HOLZRAHMEN FÜR 
ABSPERRGITTER - Dadant430x500 mm.

ABSPERRGITTER MIT 
HOLZRAMEN Aus Metalldraht - 
Dadant 500x500 mm.

Langstroth 420x510 mm

Dadant 430x500 mm

Langstroth 420x510 mm

ABSPERRGITTER MIT
HOLZRAMEN

Aus Metalldraht, mit dem Sie die “Schritt 
der Biene” zwischen der metallischen 

Absperrgitter und die Waben der 
Honigraum wiederherstellen können.

ABSPERRGITTER Aus Metalldraht
und verzinkt für 6-Waben
Schwarmkasten - 270x490 mm.

ABSPERRGITTER FÜR 
HOLZRAHMEN - Dadant430x500 mm.

ABSPERRGITTER Aus Metalldraht 
und verzinkt - Dadant 500x500 mm.

Dadant 470x332 mm. ABSPERRGITTER-TRENNWAND
Mit Holzrahmen aus Kunststoff - 
473x343x20 mm.Langstroth 480x255 mm.

ABSPERRGITTER-TRENNWAND
Mit Holzrahmen.
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BEUTEN UND ZUBEHÖRARTIKEL

ABSPERRGITTER

ZUBEHÖRARTIKEL UND BEUTENZUBEHÖR

KRATZER MIT VERZAHNTEM 
RAHMEN Für die Sauberkeit des 
Absperrgitters.

FENSTERGITTER Aus Holz für 
“Standard” Holzbeute.

DRAHTGEWEBE FÜR 
FENSTERGITTER Für “Standard” 
Holzbeute - 200x370 mm.

KÖNIGIN-BANNWABEN-TASCHE 
Für Dadant Brutwabe, um Varroa mit einer 
biologischen Methode zu bekämpfen.

FENSTERGITTER Aus Kunststoff für 
“Standard” Holzbeute.

Dadant Brutwabe 447x303x42 mm.

Langstroth 460x235x42 mm.

SEITLICHER TASCHE
Für Anti-Varroa Zweck.

EINHÄNGBARER WABENHALTER
Aus Edelstahl. Er wird unmittelbar an 
der außeren Wand der Beute gehängt, 
um die ersten geschleuderten Waben 
zu unterstützen.

Gelb - 1 kg Packung.

WASSERVERDÜNNBARE FARBE
FÜR HOLZBEUTEN

Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.

Blau - 1 kg Packung.

Grün - 1 kg Packung.

BLECHSCHUBLADE Für “Kubik” und 
“Standard” Beutenboden - 348x440 mm.

BLECHSCHUBLADE Für “Standard” 
abnehmbaren Beutenboden - 381x470 mm.
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ZUBEHÖRARTIKEL UND BEUTENZUBEHÖR

RÄHMCHENZIEHER Aus Edelstahl.

ROHE GAZE Für “Kubik” und 
“Standard” Beutenboden - 380x435 mm.

UMRANDETE GAZE Für “Standard” 
abnhembaren Beutenboden - 378x458 
mm.

PLASTIKZAHLEN Zur 
Beutenidentifizierung (Serie von 21 
Ziffern).

BLENDWABE Aus Sperrholz Birke 
für Dadant Brutwaben, um die innere 
Breite der Beute zu verringern.

ROHE GAZE Für “Standard” 
abnehmbaren Beutenboden - 378x457 mm.

UMRANDETE GAZE Für 12 Waben 
Beutenboden - 445x458 mm.

BRANDMARKE Erlaubt es dem Imker, 
mit der eigenen Marke massgeschneidert 
die Beuten einzuordnen und somit auch 
den Beutendiebstahl zu vermeiden. Es wird 
komplett mit Gasbrenner und Relativrohr 
geliefert, jedoch nicht mit Druckregler und 
Zeichen (am meistens 5 Charakter).

VERZINKTER WIENER 
VORREIBER Zum Blockieren des 
Nomaden-Fenstergitter - 21x40 mm.

ROHE GAZE Für 12 Waben 
Beutenboden - 445x440 mm.

HALTER AUS HOLZ FÜR BEUTEN
Auseinandergenommen aber lackiert - 
2000x430x300 mm.

BUCHSTABE Für Brandmarke 
aus gefrästem Messing (* Geben Sie 
BUCHSTABE oder NUMMER an).

BEUTEN UND ZUBEHÖRARTIKEL
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ZUBEHÖRARTIKEL UND BEUTENZUBEHÖR

SCHMETTERLINGSSCHRAUBE
Um die 4-Positionen-Scheibe zu fixieren.

FEDERSPRUNGHAKEN Aus 
Edelstahl für Beute mit abnhembarem 
Boden.

KLEINES VERZINKTES 
ZINKDACH FÜR DIE FLUGPORTE
Für “Standard” Holzbeuten - 430 mm.

KEILFÖRMIGER BEUTEVERBINDER
AUS METALL Mit Führungen.

VERZINKTE BLECHECKE Für 
die Verbindung zwischen Brut- und 
Honigraum (Packung mit 100 Stück).

KLEINES VERZINKTES 
ZINKDACH FÜR DIE FLUGPORTE
Für “Standard” Holzbeuten - 435 mm.

VIER-FALTEN VERZINKTES 
BLATT Für den Deckel der “Standard” 
Holzbeute - 475x545x107 mm.

FEDERSPRUNGHAKEN Für Beute 
mit abnhembarem Boden.

VERZINKTE ECKEBESCHÜTZER

BEUTEN UND ZUBEHÖRARTIKEL

VERZINKTER ABSTANDSTREIFEN
383-8-25 mm

VERZINKTER ABSTANDSTREIFEN
448-10-25 mm

VERZINKTER ABSTANDSTREIFEN
383-9-25 mm

VERZINKTER ABSTANDSTREIFEN
448-11-25 mm

VERZINKTER ABSTANDSTREIFEN
383-10-25 mm

VERZINKTER ABSTANDSTREIFEN
448-12-25 mm
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ZUBEHÖRARTIKEL UND BEUTENZUBEHÖR

GEZÄHMTER FLUGLOCHSCHIEBER 
MIT LUFTLÖCHERN Aus verzinktem 
Blech, mit Führungen und Griffen - 380 
mm (10 Rähmchen).

GEZÄHMTER FLUGLOCHSCHIEBER
Aus verzinktem Blech,  mit Führungen 
und Griffen - 445 mm (12 Rähmchen).

VERZINKTER ABSTANDSTREIFEN
“MUSSI” 383-9-25 mm

SCHWERER GRIFF
Aus verzinktem Blech für 
Holzbeute (mit Schrauben).

SEITLICHE FÜHRUNG
Für Fluglochschieber aus 
Edelstahl.

LEICHTER GRIFF

RUNDE FLUGLOCHSCHEIBE
Aus Kunststoff für 
Begattungskasten - Ø 80 mm.

SCHRAUBE FÜR GRIFF

RUNDE SCHEIBE MIT 4 
ÖFFNUNGSPOSITIONEN
Für Innendeckel geeignet. 
Ermöglicht den Einsatz von 
Kunststoff-Futtertasche oder 
Belüftung - Ø 125 mm.

SEITLICHE FÜHRUNG Für 
Fluglochschieber.

SCHLIESSUNG MIT 
VERSTELLBAREM 
HEBEL

GEZÄHMTER FLUGLOCHSCHIEBER 
MIT LUFTLÖCHERN Aus verzinktem 
Blech, mit Führungen und Griffen - 445 
mm (12 Rähmchen).

FLUGLOCHSCHIEBER Aus verzinktem 
Blech für Begattungskasten - 121 mm.

VERZINKTER ABSTANDSTREIFEN
383-10-25 mm

GEZÄHMTER FLUGLOCHSCHIEBER
Aus verzinktem Blech, mit Führungen 
und Griffen - 380 mm (10 Rähmchen).

GEZÄHMTER FLUGLOCHSCHIEBER
Aus Edelstahl mit langen Knopflöcher - 
380 mm (10 Rähmchen).

ABSTANDSTREIFEN 
“HOFFMAN”

BEUTEN UND ZUBEHÖRARTIKEL
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BIENENFÜTTERUNG UND BIENENFLUCHTEN

Für Dadant-Brutraum - 2,6 lt.

Langstroth

FUTTERTASCHE
mit Netz aus Kunststoff.

INNENBECHER Aus Kunststoff für 
runden Futtertrog - 2 lt - Ø 102 mm 
(Code 2060).

“JUMBO” FUTTERTROG Aus 
Kunststoff mit Innendom Ø 40 mm - 6 
lt - 330x400x70 mm.

FUTTERTASCHE Für Dadant-
Honigraum mit Nezt aus Kunststoff - 1,4 lt.

VIERECKIGER FUTTERTROG Aus 
Kunststoff - 1,5 lt - 260x260x40 mm.

INNENBECHER Aus Kunststoff für 
“Jumbo” Futtertrog - Ø 130 mm (Code 
2080).

RUNDER FUTTERTROG Aus 
Kunststoff - 2 lt.

INNENBECHER Aus Kunststoff für 
viereckigen Futtertrog - 1,5 lt - Ø 98 mm 
(Code 2070).

BEUTEN UND ZUBEHÖRARTIKEL
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BIENENFÜTTERUNG UND BIENENFLUCHTEN

BEUTEN UND ZUBEHÖRARTIKEL

Dadant 430x500 mm - Ø 120 mm.

Langstroth 420x510 mm - Ø 120 mm.

RUNDE BIENENFLUCHT “LEGA” 
Aus Metall auf dem Innendeckel mit 

Holzrahmen montiert.

STERNFÖRMIGE 
BIENENFLUCHT Mit 8 
Ausgängen, aus Kunststoff auf 
dem Innendeckel 500x500 mm mit 
Holzrahmen montiert - Ø 260 mm.

BIENENDURCHGANGSVENTIL
Damit die Bienen zum Brutraum 
hinabsteigen können und die Rückkehr 
zum Honigraum verhindert wird.

Dadant 430x500 mm.

Langstroth 420x510 mm.

STERNFÖRMIGE BIENENFLUCHT
Mit 8 Ausgängen, aus Kunststoff, auf 

dem Innendeckel mit Holzrahmen und 
Durchgangsventil.

RUNDE BIENENFLUCHT “LEGA”
Aus Metall auf dem Innendeckel 
500x500 mm mit Holzrahmen montiert 
- Ø 120 mm.

RUNDE BIENENFLUCHT “LEGA”
Nur Plastikteil - Ø 120 mm (außen) / Ø 115 
mm (innen).

Nachdem festgestellt wurde, dass die Bienen nicht dauerhaft in den Waben bleiben, sondern vom Nest zur Zarge und umgekehrt 

wandern, wurde die Bienenflucht in der Bienenzucht eingeführt, um die mit Honig gefüllten Zargen von allen Bienen zu befreien.

Die Bienenflucht ermöglicht es den Bienen, zum Nest zu gelangen, verhindert jedoch, dass Sie zur Honigzarge zurückkehren.  

Die Bienenflucht wird in der Mitte einer Tafel mit erhöhten Kanten montiert, das die beiden Räume vollständig trennt, so dass die 

Bienen nur durch die Abstiegskanäle zu gehen gezwungen sind. Die Bienen bleiben zunächst verwirrt, finden dann den Übergang 

und beginnen, die Honigzarge schnell zu verlassen.

STERNFÖRMIGE 
BIENENFLUCHT  Ø 260 
mm.

DIAMANTFÖRMIGE 
BIENENFLUCHT Mit 2 
Ausgängen.

DIAMANTFÖRMIGE 
BIENENFLUCHT Mit 4 
Ausgängen.

RUNDE BIENENFLUCHT
“LEGA” Nur Metallteil, das 
in einem Loch auf dem 
Innendeckel montiert werden 
soll - Ø 120 mm (außen) - Ø 85 
mm (innen).
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Die Königinnenzucht ist eine steigende Tätigkeit: sie ermöglicht es die Zahl der Familien zu steigern, die 
Eigenschaften derselben zu verbessern und so schnell wie möglich manche Probleme zu beheben. Es 
ermöglicht außerdem, den Krankheitswiderstand und die Anpassung and die Umgebung zu verbessern. Um 
diese Tätigkeit zu verbessern, bieten wir eine Reihe von spezifischen Produkten an, wie Begattungsbeuten, 
Umlarvlöffel, kleine Schachteln und Zeichenlack.

KÖNIGINNENZUCHT

KÖNIGINNENZUCHT

BEGATTUNGSKÄSTCHEN

UMLARVLÖFFEL UND WEISSELBECHER

ZUSETZGITTER UND ZEICHENLACK

24
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KÖNIGINNENZUCHT

BEGATTUNGSKÄSTCHEN

UMLARVLÖFFEL UND WEISSELBECHER

UMLARV-LÖFFEL Aus Edelstahl 
mit seitlichem schlankem Haken im 
Uhrzeigersinn.

UMLARV-LÖFFEL Aus Edelstahl 
mit seitlichem Haken gegen den 
Uhrzeigersinn.

UMLARV-LÖFFEL Aus Edelstahl mit 
seitlichem schlankem Haken gegen den 
Uhrzeigersinn.

UMLARV-LÖFFEL Aus Edelstahl mit 
vorderem Haken.

UMLARV-LÖFFEL Aus Edelstahl mit 
seitlichem Haken im Uhrzeigersinn.

UMLARV-LÖFFEL Mit 2 Haken auf 
beide Seite zur Sammlung der Gelee 
Royale.

BEGATTUNGSKÄSTCHEN Für 2 Königinnen, 3+3 Mini-Rähmchen, 
Blendwabe, rund Fluglochschieber und Blechdeckel.

Das Begattungskästchen dient der Unterbringung der kleinen 
Bienenfamilie. Die Bienenfamilie bewacht die Zelle der Königin bis zu Ihrer 
Geburt und ihre Befruchtung.
In jedem der beiden Fächer gibt es drei kleine Rähmchen, von denen hat 
einer eine Tür auf der Oberseite, als Futtertasche. Die mittlere Wand, die 
beiden Fächer teilt, ist bewegbar. Durch das Entfernen der Mittelwand erhält 
man eine Kerbe die bis 7 kleine Waben aufnehmen kann.
Um das Begattungskästchen zu besiedeln, wird eine entdeckelte Wabe 
durch eine sehr robuste Kolonie gedeckt und man schneiden mit einem 
EntdecklungsMesser die Waben-Portionen aus, die in die 6 Kleinen 
eingerahmt werden. Da die Familie wenige Trachtbienen hat, muss die 
Familie oft mit Sirup durch die Futtertasche gefüttert werden. 
Nach einigen Tagen ist die kleine Familie bereit, die ersten der Zellen der 
Königin aufzunehmen die von einer Starken Kolonie aufgewachsen wurde. 
Die Zelle wird dem bienenKern einige Stunden vorher übergeben, so dass 
wenn die Bienen Königin geboren ist sofort gefüttert werden kann.
Nach dem Hochzeitsflug und die regelmäßige Ablagerung der ersten Eier, 
wird die Königin entnommen, gekennzeichnet und in den entsprechenden 
Käfig für den Versand eingeführt, oder in einer Waisenfamilie um leben 
eingeführt.
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KÖNIGINNENZUCHT

UMLARVLÖFFEL UND WEISSELBECHER

ZUSETZGITTER UND ZEICHENLACK

UMLARV-LÖFFEL Aus Kunststoff.

STAB FÜR DADANT
WEISSELBECHER

ZUSETZGITTER Aus Kunststoff 
für den Versand von Königinnen oder 
für die Einführung der Königin in den 
Bienenbeute.

ZWINGER ZUM ABSPERREN DER 
KÖNIGIN “MeGa” Es dient dazu, die 
Königin einzuschränken, gewährleisten 
das Fehlen von Brut. MeGa hat große 
Ausgaben für die Königin, die wieder 
akzeptiert werden ohne Probleme und die 
Wiederaufnahme der Abscheidung wird in 
der Menge sofort und schnell sein.

UMLARV-LÖFFEL Mit Feder.

WEISSELBECHER AUS 
KUNSTSTOFF (Packung mit 250 
Stücke).

VIERECKIGES ZUSETZGITTER
Aus Kunststoff zum Zusetzen von 
Königinnen.

KÖNIGIN-BANNWABEN-TASCHE
Für Dadant Brutwabe, um Varroa 
mit einer biologischen Methode zu 
bekämpfen.

ZUCHTRAHMEN Für Dadant
Brutwabe mit 3 Zuchtlatten Futtertasche.

WEISSELBECHER AUS WACHS
(Packung mit 250 Stücke).

ZUSETZGITTER “SCALVINI”
Aus Kunststoff um die Königin bei der 
Markierung zu fixieren. Es wird in die 
Mitte einer Wabe des Bruts eingeführt, 
nachdem der entsprechende Teil 
ausgeschnitten wurde.

Für 1 Dadant Brutwabe - 447x303x42 mm.

Für 1 Langstroth Wabe - 460x235x42 mm.

SEITLICHER TASCHE
Für Anti-Varroa Zweck.
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ZUSETZGITTER UND ZEICHENLACK 

KÖNIGINNENZUCHT

ZEICHENLACK 5 Jahresfarben 
Packung mit Netz, um die Königin still 
zuhalten.

ROT ZEICHENLACK Mit Netz, um 
die Königin still zuhalten.

WEISS ZEICHENLACK Mit Netz, 
um die Königin still zuhalten.

GRÜN ZEICHENLACK Mit Netz, um 
die Königin still zuhalten.

GELB ZEICHENLACK Mit Netz, um 
die Königin still zuhalten.

GRÜN ZEICHENLACK Mit Netz, um 
die Königin still zuhalten.

KÖNIGINNENZEICHENNETZ Um 
die Königin still zuhalten.

ZEICHENLACK
MIT APPLIKATOR

WEISS GELB ROT GRÜN BLAU
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Mit Bienenhaus wird der Ort bezeichnet, in dem die Beuten gelegt werden und wo sich die 
Beuten befinden. Die Lage wird immer mit der höchsten Sorge von den Imkern gewählt, um es 
den Arbeiterbienen zu ermöglichen, unter den bestmöglichen Wetter- und Klimabedingungen zu 
arbeiten. Um im Bienenhaus bestens zu arbeiten ist es notwendig, über die richtige Ausrüstung zu 
verfügen. Von den Rauchgeräten Lega, stark und funktionsfähig, die auch mit Schutzmitteln gegen 
Sonnenbrand ausgerüstet werden können über Stockmeißel und Bürsten bis zur Wabenernte, 
werden Sie in dieser Abteilung alles finden, was Sie für Ihr Bienenhaus brauchen.

BIENENHAUS

BIENENHAUS

RAUCHGERÄTE

SCHWARMANSAUGVORRICHTUNG

HEBEL

BLÜTENSTAUB- UND PROPOLISERNTE

GIFTERNTE

ANTIVARROA-BEHANDLUNG

BIENENFUTTER

WABENERNTE BEWEGUNG
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RAUCHGERÄTE

SMOKER Aus Edelstahl. SMOKER Aus Edelstahl mit 
Schutzgitter und Rauchdose.

ERSATZKESSEL Aus Edelstahl.

SCHUTZGITTER Gegen die 
Verbrennungen.

SMOKER Aus Edelstahl mit Schutzgitter.

BLASEBALG Aus Vinyl.

BLASEBALG Auf echtes Leder.

BIENENHAUS
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Ø 100 MM
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RAUCHGERÄTE

SMOKER Aus Edelstahl.

SMOKER “AMERICA” Aus Edelstahl 
- hoch 300 mm.

SMOKER Aus Edelstahl mit 
Schutzgitter und Rauchdose.

ERSATZKESSEL Aus Edelstahl.

SCHUTZGITTER Gegen die 
Verbrennungen.

SMOKER Aus Edelstahl mit Schutzgitter.

BLASEBALG Aus Vinyl.

BLASEBALG Auf echtes Leder.

BIENENHAUS
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RAUCHGERÄTE

SCHWARMANAUSVORRICHTUNG

SCHWARMLOCKMITTEL CREME
Auf naturliche Basis (Blumen), das ein sehr 
starkes Parfüm abgibt und zieht Schwärme 
im Flug. Es sollte an der kleinen Flugtür und 
schon an verarbeiteten Waben verbreitet 
werden.

SCHWARMNEHMER Mit 
Metallstruktur und Baumwolltasche 
(ohne Stange).

SCHWARM-ANSAUGVORRICHTUNG FÜR KÄSTCHEN Die Sauganlage ist 
außen an dem Schwarmkasten angebracht und der Schwarmkasten selbst dient als 
finaler Stauraum für den Schwarm, ohne dass es einer weiteren “Überleitung” bedarf. 
Der Schwarm wird über einen Saugschlauch gesammelt, der über das Türchen in 
den Schwarmkasten gelangt. Das Vakuum, das den Schwarm ansaugt, wird durch 
einen Elektromotor erzeugt, der mit einer robusten Lithium-Ionen-Batterie betrieben 
wird und durch das hohe Schubladennetz führt. Der Batteriebetrieb ermöglicht eine 
gute Betriebsdauer. Die Sauggeschwindigkeit kann je nach Länge des verwendeten 
Schlauches angepasst werden, ohne die Bienen im Schwarm zu beschädigen. Um 
grössere Höhen zu erreichen, stehen zusätzliche Schläuche von jeweils 140 cm Länge 
zur Verfügung (nicht im Preis inbegriffen).

UNIVERSELLER 
MAGNETISCHER
SMOKERHALTER Mit 
Magneten.

“APIFUGE” Flüssiges Spray-
Produkt. Fabelhaft, um die 
Bienen des Trittbretts im Falle 
einer Transhumanz wieder in 
den Bienenbeute zu bringen.

JUTE Für Smoker (20 mt x 
200 mm breit).

ELEKTRONISCHER 
VERDAMPFER APISOLIS
Um Rauch zu erzeugen, wird 
aus einer Basis biologischen 
Ursprungs und ätherischen 
Ölen hergestellt.

API LAVENDEL Brennstoff 
für Lavendel Smoker (Sack 
25 kg).

FLÜSSIGKEIT Für 
elektronischen Verdampfer 
Apisolis (Code 3848) - 120 ml.

“APICALM” Pflanzlicher 
Brennstoff für einen 
reichlichen Rauch (Packung 
15 kg).

WIDERSTAND Für 
elektronische Verdampfer 
Apisolis (Code 3848) im 5er-
Pack.

BIENENHAUS
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3347

3367

3370

3327

3377

3340

3357

3368

3375

3365

3387

3380

3408 34093400

HEBEL

REINIGUNGSKRATZERUS
Aus Edelstahl mit Griff aus 
Kunststoff.

STOCKMEISSEAL ZUM 
ENTFERNEN DER 
HONIGWABEN Aus 
Edelstahl mit festem Griff aus 
Kunststoff - 220 mm.

LANGER STOCKMEISSEL
Aus gehärtetem Stahl - 310 mm.

LANGER STOCKMEISSEL 
Aus Edelstahl mit Meißel auf 
einem Ende und Hacken zur 
Honigernte aus die andere - 
310 mm.

STOCKMEISSEL ZUM 
ENTFERNEN VON 
WACHSBRÜCKEN Aus 
Edelstahl mit Schneide des 
Kratzers das genaue Maß für den 
Abstand zwischen den Waben - 
220 mm.

STOCKMEISSEL “ITALIA” 
Aus gehärtetem Stahl - 230 mm.

STOCKMEISSEL “AMY”
Aus Edelstahl mit Meißel und 
Kratzer - 190 mm.

STOCKMEISSEL ZUM 
ENTFERNEN VON 
WACHSBRÜCKEN
Aus Edelstahl mit Griff aus 
Kunststoff.

STOCKMEISSEL “AMY”
Aus gehärtetem Stahl - 190 mm.

STOCKMEISSEL MIT 
SPORN Aus Edelstahl mit 
verzahntem Profil, mit Meißel 
und Kratzer - 210 mm.

AMERIKANISCHER 
STOCKMEISSEL Aus 
gehärtetem Stahl - 250 mm.

ABKEHRBESEN Aus weißem 
synthetischem Haar mit langem 
Holzsteil - 500 mm.

ABKEHRBESEN Aus künstlichem 
Haar mit Holzstiel - 500 mm.

ABKEHRBESEN Aus weißem 
Naturhaar mit langem Holzsteil - 500 
mm.

INDIVIDUELL GESTALTBARE STOCKMEISSEL

BIENENHAUS

AMERIKANISCHER 
STOCKMEISSEL Aus 
Edelstahl - 220 mm.
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2442

2550

2500E

2530

2405

2407

2400

2520E

Die Pollenfalle kann auf alle vorhandenen Bienenbeuten 
angewendet werden, auch auf Bienenbeuten, die von 
oben hereingelassen werden. Durch die Montage von zwei 
verschiedenen Blechdächern, welche den oberen Teil des 
Blechs vor Regen schützen, entstehen zwei unterschiedliche 
Auflageflächen an der Wand und können an “Standard” 
Beuten mit dem Tortenhalter (Code 2405) und den Beuten 
“Kubik” (Code 2407) angebracht werden. Die Falle liegt auf der 
Stufe und wird mit zwei dafür vorgesehenen Ösenschrauben 
schnell an der Stirnwand der Bienenbeute befestigt. Der 
“Pollenfilter” besteht aus Kunststoff, hat nur drei waagerechte 
Reihen von runden Löchern und spezielle Längsablagen am 
Boden der Bohrlöcher, auf die die Bienen vor dem Passieren 
der Bohrlöcher ruhen. Das Basisnetz, auf das der Pollen fällt, 
bevor er in die Schublade kommt, misst 90x360 mm und ist 
aus AISI 304 Edelstahl. An der Oberseite der senkrechten 
Gitterwand befinden sich 6 durchsichtige Plastikkegel, deren 
Spitze nach aussen zeigt und die nur in einer Richtung zum 
Ausgang der Fuchs und Bienen funktionieren.

PROFESSIONELLE POLLENFALLE ALS 
FLUGLOCHVORSATZ

BLUTENSTAUB- UND PROPOLISERNTE

ERSATZ-POLLENKAMM AUS 
KUNSTSTOFF Mit rundförmigen 
Löchern, flach.

GEWEBE ZUR 
PROPOLISGEWINNUNG Aus 
Kunststoff - 430x500 mm.

GEWEBE ZUR PROPOLIS-
GEWINNUNG - 430x500 mm.

TRENNWAND Aus Edelstahl zur 
Propolis-Gewinnung komplett mit 
Holzrähmchen mit Schutznetz.

Für “Standard” Holzbeute.

Für “Kubik” Holzbeute.

POLLENFALLE ALS FLUGLOCH-
VORSATZ Aus Holz für Dadant
Holzbeute.

GEWEBE ZUR PROPOLIS-
GEWINNUNG - 500x500 mm.

BIENENHAUS
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8471

8250

8472

8410

GIFTERNTE

ANTIVARROA-BEHANDLUNG

VASELINEFETT Die Boden zu 
verbreiten und auf dem Boden der 
gefallene Varroa zu fangen - 250 gr.

VERDAMPFER FÜR OXALSÄURE Oxalika Basic. Geeignet für Imker mit 
wenigen Bienenbeuten und viel Zeit. Dieser Sublimator benötigt eine lange 
Arbeitszeit (4-5 Minuten pro Beute), da er immer abgekühlt werden muss, damit die 
Temperatur der Schale nicht außer Kontrolle gerät, bevor die nächste Dosis Oxalsäure 
hinzugefügt wird.

PICK-O-TRONIC Elektronische Kollektoren für Bienengift. 
Es kann mit einer 12 V-Batterie oder einem auf 12 V stabilisierten 
Netzteil betrieben werden. Dieses Gerät erzeugt auf einer Glasplatte 
besonders starke Stromstöße, die regulierbar sind. Die Glasplatte wird 
auf die Trittstufe der Bienenbeute gesetzt, alle Bienen, die auf der 
Elektrik fahren, werden durch Stromstöße gereizt und stechen in die 
Glasscheibe, auf der sich das Gift ablagert und austrocknet. Das Gift 
wird dann durch “Kratzen” aufgefangen.

VERDAMPFER FÜR OXALSÄURE mit Temperaturregelung 
Oxalika Premium. Das beliebteste Modell bei 70-100 Bienenbeuten. 
Die Sublimation ist langsam, im Gegensatz zum Modell BASIC mit einer 
Temperaturkontrolle ausgestattet, die für die Vermeidung des Abbaus 
von Oxalsäure unerlässlich ist und bei der Behandlung immer die 
höchste Wirksamkeit erzielt. Durch die Temperaturkontrolle kann die 
Oxalsäure-Portion mit warmen Schalen eingesetzt werden. Die Vorteile 
der langsamen Sublimation bleiben erhalten und es wird weniger Zeit 
benötigt (40 Sekunden für die Dosierung von 1 Gramm; 1 Minute und 30 
Sekunden für die Gabe von 2 Gramm Oxalsäure).

BIENENHAUS

33



8476150

8477150

8476320

8476220

8476330

8476230

8476310

8476210

ANTIVARROA-BEHANDLUNG

PROFESSIONELLER VERDAMPFER Oxalika Pro Easy Naked. Mit seinen 360 Watt Leistung, der speziell entwickelten und 
isolierten Temperaturregelung und dem Kessel kann er Oxalsäure ohne Pause von einer Bienenbeute zum nächsten leiten. Der 
Sublimator behält die Fähigkeit zur Sublimation unmittelbar nach dem letzten Sublimieren.
Die gerade Diffusionsröhre verstopft sehr selten und ist in zwei Ausführungen erhältlich: kurz, hinten behandelt, lang, ab 
Flugöffnung. Die Sublimationszeit beträgt 10 Sekunden für 1 Gramm; 20-25 Sekunden für 2 Gramm Oxalsäure.

PROFESSIONELLER VERDAMPFER Oxalika Pro Fast Naked. Dieser Sublimator komplettiert alle Eigenschaften des Pro Easy 
mit einem halbautomatischen Dosiersystem. Der Imker wählt die seinem Bedarf entsprechende Dosis (1, 1.5 und 2 gr) aus, füllt den 
Behälter mit etwa 45 Gramm Oxalsäure und ist bereit, von einer Bienenbeute zum nächsten zu wechseln, ohne das Oxalsalzpulver 
ständig zu bearbeiten.

Dieser Gegenstand ist mit EINEM
DIFFUSORROHR und EINEM
DOSIERGERÄT nach Wahl der verfügbaren 
Abmessungen zu ergänzen.

Dieser Gegenstand ist mit
EINEM DIFFUSORROHR 
zu ergänzen.

DIFFUSORROHR Für Oxalika Pro - 
mittel - 65 mm.

DOSIERANLAGE 1,5 Gramm für 
Oxalika Pro Fast Naked.

DIFFUSORROHR Für Oxalika Pro - 
lang - 115 mm.

DOSIERANLAGE 2 Gramm für 
Oxalika Pro Fast Naked.

DIFFUSORROHR Für Oxalika Pro - 
kurz - 30 mm.

DOSIERANLAGE 1 Gramm für 
Oxalika Pro Fast Naked.

BIENENHAUS

PROFESSIONELLER VERDAMPFER
OXALIKA PRO EASY NAKED

PROFESSIONELLER VERDAMPFER
OXALIKA PRO FAST NAKED
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8476500

9235

8480

9236 9242

9243

8452

9230

8450

9249

9248

ANTIVARROA-BEHANDLUNG

BIENENFUTTER

BIENENHAUS

ZAHNBÜRSTE AUS EDELSTAHL
Zum Reinigen des Verdampfer.

APILIFEVAR Packung enthält 2 
schwämmige Verdampfer.

“FURETTO”: ZERSTÄUBER 
GEGEN DIE VARROA-MILBE
Ausgelöst durch Gasheizung.

APIVAR Aus Amitraz. Tasche mit 10 
Streifen.

20 Streifen / 10 Bienenstöcke.

60 Streifen / 30 Bienenstöcke.

MAQS Antivarroa.
Nur in Italien erhältlich.

ESSENZ IN GRANULAT für 
“AETHINA STOP” Falle.

API-BIOXAL Mit Keimerreger von 
Oxalsäure - 35 gr.

“AETHINA STOP”: FALLE  AUS 
KUNSTSTOFF Zur Sammlung von 
Aethina Tumida in der Bienenbeute, 
die zwischen die Waben oben gesetzt 
werden kann.

FORMIC PRO Arzneimittel auf 
Ameisensäurebasis in Gelstreifen - Box 
mit 10 Beuteln mit je 2 Streifen.

Nur in Italien erhältlich.

APIHERB Ergänzungsfuttermittel aus getrockneten Pflanzenessenzen und 
Vitaminen der Gruppe B. Aufgrund der Heileigenschaften der Kräuter (Knoblauch 
und Zimt), hilft es erwachsenen Bienen, die richtige Darmflora zu erhalten, Sie halten 
ihr Verdauungssystem effizient, was der Kolonie zugute kommt. Es wird von Frühling 
bis Spätsommer bei Temperaturen über 10°C verwendet, ohne Melarium - 40 gr.
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4032

4050

4032200

4060A

4030
RECHTECKIGE KISTE Aus 
lebensmittelechtem Kunststoff, sehr 
benutzerfreundlich, mit Trennwänden 
für 8 Dadant Honigwaben. Sie hat zwei 
Griffen, eine leichte Handhabigkeit 
und einen transparente abschließbare 
Deckel.

MANUELLE BEUTEN TRANSPORT HANDKARREN 
“KAPTARLIFT BASIC” Mit Hebelverriegelung, 
neuen Bienenbeuten und Honigräume Hebevorrichtung, 
Tragfähigkeit 100 kg, mit Gummirädern Ø 350 mm, manuell 
betätigter Ausführung und Schubbewegung.

DECKEL FÜR DIE RECHTECKIGE 
KISTE Aus Kunststoff für 8 Dadant
Honigwaben.

MOTORISIERTE BEUTEN TRANSPORT 
HANDKARREN AWD “PROFESSIONELL 
KAPTARLIFT” Mit Hebelverriegelung, 100 kg Tragkraft und 
AWD-Traktion mit Antriebsrädern Ø 350 mm für zusätzlichen 
Halt auf jedem Untergrund. Elektrisch angetriebene Version 
mit eingebautem Lithium-Akku und Batterieladung, 
voll motorisiertes Heben und Bewegen sowie einfache 
Steuerungen. Auch beim Beladen von Lastwagen ist sie sehr 
nützlich.

RECHTECKIGE KISTE Aus 
thermogeformter Kunststoff für 10 
Dadant Honigwaben, komplett mit 
Deckel.

WABENERNTE BEWEGUNG

BIENENHAUS
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Für das Bienenhaus braucht man eine angemessene Bekleidung: eine breite Reihe von Artikeln wie Leder- 
oder Stoffhandschuhe, runde oder viereckige Schutzschleier, Blusen, Anzüge und Hosen zur Befriedigung 
aller Imkerbedürfnisse. Verfügbare Farben: gelb, weiß und kakhi je nach dem ausgewählten Artikel. Breite 
Palette von Größen von S bis XXXL für manche Modelle. Es sind auch Anzüge für die Kleineren verfügbar, 
von 5 bis 12 Jahre.

BEKLEIDUNG

BEKLEIDUNG

SCHUTZSCHLEIER

GELBE LINIE

WEISSE LINIE

PROFESSIONELLE LINIE

HANDSCHUHE

38

38

40

42

46
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35603540 3580 3590

SCHUTZSCHLEIER

GELBE LINIE

VIERECKIGER SCHUTZ-
SCHLEIER MIT HUT
Faltbar aus Aluminium Netz, 
vordere Breite 290 mm mit 
Hut aus beimwolle Leinwand, 
hervorragender Schutz und 
Belüftung sowie Gummizug 
unter den Achseln.

RUNDER SCHUTZ-
SCHLEIER MIT HUT
Ø 410 mm aus beimwolle 
Leinwand, schwarzem 
Tüll-Schleier mit Spannring, 
perfekter Belüftung und 
hervorragender Sicht mit 
Gummizug unter den Achseln.

SCHUTZSCHLEIER 
AUS SCHWARZEM 
TÜLLSCHLEIER Mit 
elastischem Ring oben zur 
Befestigung am Hut oder Helm 
und Öffnung mit Gummizug 
unten zur Verriegelung unter den 
Achseln (Helm nicht enthalten).

RUNDER SCHUTZ-
SCHLEIER MIT HUT Aus 
Aluminium Netz, einfach zu 
tragen mit Gummizug unter 
den Achseln.

3615 - GRÖSSE XXL “RIESEN” (Tragbarkeit XXL-XXXL)

3610 - GRÖSSE XL “MITTEL” (Tragbarkeit L-XL)

3620 - GRÖSSE L “KLEINE” (Tragbarkeit S-M)

VIERECKIGER GELBER SCHUTZSCHLEIER
Aus Baumwoll-Canvas, es ist einfach zu tragen mit Gummibändern an den 
Handgelenken und in der Taille. Der Schutzschleier ist mit einem praktischen 
Reißverschluss ausgestattet, um der Schleier schnell zu entfernen. Diese bleibt 
jedoch mit dem Schutzschleier verbunden, so dass sie leicht wieder positioniert und 
wiederverschliessbar ist. Der Reißverschluss ist auch mit Handschuhen bequem 
zu öffnen. Die großen Taschen ermöglichen die Aufbewahrung von Ausrüstung, 
Schlüssel und Handy. Der Schutzschleier ist groß und bietet eine 360° Sichtbarkeit, 
sodass Sie bequem im Bienenhaus arbeiten können.

GELBER SCHUTZANZUG LABORMODELL
Aus Baumwoll-Canvas mit elastischen Bündchen und Knöcheln, langem 
Reißverschluss und 4 Taschen. Die Fronttaschen haben Reißverschlüsse, 
damit Gegenstände nicht herunterfallen, wenn Sie sich beim Arbeiten an den 
Bienenstöcken nach vorne beugen. Der bequeme Frontreißverschluss ist funktional, 
um den Anzug bequem zu tragen, auch wenn Sie Ihre eigene Kleidung tragen. Der 
Stoff ist waschfest und maschinenwaschbar.

3692 - GRÖSSE M

3694 - GRÖSSE XL

3696 - GRÖSSE XXXL

3691 - GRÖSSE S

3693 - GRÖSSE L

3695 - GRÖSSE XXL

BEKLEIDUNG
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3600200

GELBE LINIE

3605 - GRÖSSE XXL  “RIESEN” (Tragbarkeit XXL-XXXL)

3605100 - GRÖSSE XXL “RIESEN” (Tragbarkeit XXL-XXXL)

3600 - GRÖSSE XL  “MITTEL” (Tragbarkeit L-XL)

3600100 - GRÖSSE XL “MITTEL” (Tragbarkeit L-XL)

3603 - GRÖSSE L  “KLEINE” (Tragbarkeit S-M)

3603100 - GRÖSSE L  “KLEINE” (Tragbarkeit S-M)

GELBE JACKE MIT SCHLEIER
Aus gelbem Baumwollcanvas mit Frottee-Kragen mit abnehmbaren runden  
Hutschleier aus schwarzem Aluminiumnetz. Der Stoff ist waschfest, bequem in der 
Waschmaschine waschbar. Er ist mit praktischen Fronttaschen und elastischen 
Taschen an Handgelenken und Bund ausgestattet. Der bequeme Frontreißverschluss 
lässt sich vollständig öffnen, sodass Sie die Jacke bequem mit Ihrer Kleidung tragen 
können. Die Maske ist abnehmbar und rund mit 360°-Sicht, was eine gute Sicht und 
maximale Belüftung des Gesichts bedeutet, um bequemer zu arbeiten.

GELBE JACKE OHNE SCHLEIER

GELBE SCHUTZANZUG “COMPATTA” FÜR KINDER
Komplett mit abnehmbarem viereckigem Schleier aus 100% Baumwolle mit 
elastischen Manschetten und Knöchel mit langem Reißverschluss und großen 
Taschen.

GELBE HOSE
Aus unwiderstehlichem Baumwoll-Canvas, geeignet für die Kombination mit Jacken 
und Schutzschleier, komplett mit Gummiband im Gürtel und an den Knöcheln, zwei 
Fronttaschen und eine Tasche für den Hebel am rechten Bein. Der Stoff ist waschfest 
und maschinenwaschbar.

3652 - GRÖSSE M (7-9 JAHRE)

3632 - GRÖSSE L

3651 - GRÖSSE S (5-6 JAHRE)

3631 - GRÖSSE M

3653 - GRÖSSE L (10-12 JAHRE)

3633 - GRÖSSE XL

GELBER SCHLEIER Für Jacke. Große 
360° Sicht und maximale Belüftung. Der 
Schleier ist in einer Einheitsgröße und 
passt sich allen Körperformen an.

BEKLEIDUNG
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3678200

WEISSE LINIE
“ASTRONAUTA” WEISSER SCHUTZANZUG MIT SCHLEIER
Aus Baumwoll-Canvas, sehr belüftet, mit großen Taschen und elastischen Bündchen 
und Knöcheln. Der obere Teil ist mit dem Anzug durch einen Reißverschluss 
verbunden und ist vollständig abnehmbar. Dank des langen Frontreissverschlusses 
und der großen und bequemen Taschen ist der Anzug bei Besuchen im Bienenhaus 
praktisch. Die Gamaschen in den Ärmeln ermöglichen es, dass der Anzug vollständig 
am Arm haftet, sodass die Ärmel nicht gekräuselt werden. Durch Entfernen der 
Maske kann der Anzug bequem in der Waschmaschine gewaschen werden.

“ASTRONAUTA” WEISSE JACKE MIT SCHLEIER
Aus Baumwoll-Canvas, mit 4 Taschen, elastischer Bund und Handgelenke mit 
vollständig abnehmbarem Schleier. Dank des bequemen Frontreissverschlusses lässt 
er sich ganz einfach an- und ausziehen. Die Gamaschen in den Ärmeln sorgen dafür, 
dass der Anzug vollständig am Arm haftet, sodass die Ärmel nicht gekräuselt werden. 
Die Jacke ist maschinenwaschbar. Der Schleier muss zerlegt und separat von Hand 
gewaschen werden.

3643 - GRÖSSE L

3662 - GRÖSSE M

3645 - GRÖSSE XXL

3664 - GRÖSSE XL

3642 - GRÖSSE M

3661 - GRÖSSE S

3644 - GRÖSSE XL

3663 - GRÖSSE L

3665 - GRÖSSE XXL

WEISSER SCHUTZANZUG 
“COMPATTA” MIT SCHLEIER
Aus Baumwoll-Canvas mit Frottee-
Kragen, komplett mit viereckigeren 
abnehmbaren Schleier, mit Gummibändern 
an Handgelenken und Knöcheln, langem 
Reißverschluss und 4 großen Taschen. Die 2 
Taschen im Teil der obere Körper hat einen 
Reißverschluss, damit die Gegenstände 
während der Verarbeitung nicht 
herunterfallen. Der Anzug ist waschfest 
und bequem maschinenwaschbar. Der 
Schleier muss demontiert und separat von 
Hand gewaschen werden.

3672 - GRÖSSE M

3675 - GRÖSSE XXL

3671 - GRÖSSE S

3674 - GRÖSSE XL

3673 - GRÖSSE L

3676 - GRÖSSE XXXL

VIERECKIGER SCHLEIER Für 
weißen Schutzanzug “COMPATTA”. 
Dieser Schleier bietet großen Schutz, 
da das Gummiband im Hals eine 
hervorragende Befestigung ermöglicht 
und der viereckiger Schleier eine 
breite Sicht und eine gute Belüftung 
ermöglicht.

BEKLEIDUNG
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3678200

WEISSE LINIE

“ASTRONAUTA” WEISSER BELÜFTETER SCHUTZANZUG MIT SCHLEIER
Hergestellt aus einem speziellen dreilagigen Netzgewebe. Es ist mit 6 wertvollen 
Taschen für Gegenstände ausgestattet, Gummizug an der Taille, Manschetten und 
Knöchel. Der Schleier ist ein integraler Bestandteil des Anzugkörpers, es kann aber 
mittels eines Reißverschlusses vollständig abgenommen werden. Ausgestattet mit 
einem langen Reißverschluss, die Seiten der Beine können getragen werden, ohne 
die Schuhe auszuziehen. 

“ASTRONAUTA” WEISSE BELÜFTETE JACKE MIT SCHLEIER
Hergestellt aus einem speziellen dreilagigen Netzgewebe, die für Schweiß 
sorgen, komplett mit Taschen und von Gummibändern an der Taille und an den 
Handgelenken. 

3642V - GRÖSSE M

3662V - GRÖSSE M

3644V - GRÖSSE XL

3664V - GRÖSSE XL

3661V - GRÖSSE S

3643V - GRÖSSE L

3663V - GRÖSSE L

3645V - GRÖSSE XXL

3665V - GRÖSSE XXL

WEISSER SCHUTZANZUG
Aus Baumwoll-Canvas, mit Frottee-
Kragen, elastische Bündchen und 
Knöchel, langer Reißverschluss und 4 
große Taschen. Die praktischen Front- 
und Seitentaschen eignen sich perfekt 
zum Verstauen von Ausrüstung. Die 
Fronttaschen haben einen bequemen 
Reißverschluss, so dass Sie während der 
Arbeit keine Gegenstände verlieren.

3682 - GRÖSSE M

3685 - GRÖSSE XXL

3681 - GRÖSSE S

3684 - GRÖSSE XL

3683 - GRÖSSE L

3686 - GRÖSSE XXXL

VIERECKIGER SCHLEIER
Für weißen Schutzanzug. Dieser 
Schleier bietet großen Schutz, 
da das Gummiband im Hals eine 
hervorragende Befestigung ermöglicht 
und der viereckiger Schleier eine 
breite Sicht und eine gute Belüftung 
ermöglicht.

BEKLEIDUNG
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3640P200

PROFESSIONELLE LINIE

“ASTRONAUTA” PROFESSIONELLER SCHUTZANZUG MIT SCHLEIER
Hergestellt aus 100% Baumwolle mit Twill-Schuss, mit Vollgesichtsschleier 
abnehmbares und zu öffnendes Vorderteil und hinten belüftet. Komplett mit 
Taschen und elastischen Manschetten, Taille und Knöchel mit Reißverschlüssen von 
ausgezeichneter Qualität. Diese öffnen sich vom Hals bis zu den Knöchel an beiden 
Beinen, sodass Sie sie auch leicht tragen können, ohne Stiefel auszuziehen und 
Kleidung zu stürzen.

3642P - GRÖSSE M

3644P - GRÖSSE XL

3641P - GRÖSSE S

3643P - GRÖSSE L

3645P - GRÖSSE XXL

“ASTRONAUTA” 
PROFESSIONELLER SCHLEIER 
Für Schutzanzug.

BEKLEIDUNG ERFAHREN SIE,
WIE SIE IHRE GRÖSSE SELBER BERECHNEN: 

ERFASSEN SIE DEN QR-CODE

VORGESCHLAGENEN GRÖSSE 

Höhe 153 - 162 cm >  Grösse S
Höhe 163 - 170 cm >  Grösse M
Höhe 171 - 176 cm                  >  Grösse L
Höhe 176 - 182 cm >  Grösse XL
Höhe 182 - 189 cm >  Grösse XXL

Die gesamte Professional-Bekleidung ist TÜV-zertifiziert – das bedeutet sichere, strapazierfähige und qualitativ hochwertige 
Produkte! Produkte, die über einen längeren Zeitraum garantiert sind und den europäischen Richtlinien entsprechen.
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3660P200

PROFESSIONELLE LINIE

“ASTRONAUTA” PROFESSIONELLE JACKE MIT SCHLEIER
Hergestellt aus 100% Baumwolle mit Twill-Schuss und hat vier große Vordertaschen, 
zwei davon mit Reißverschluss und weiter am linken Ärmel positioniert. Die Jacke 
öffnet vorne und das Gummiband an Handgelenken und Taille sorgt dafür, dass das 
Kleidungsstück gut hält. Dort der Schleier ist dank eines Reißverschlusses, dessen 
Abzieher unter einem angehalten sind, in die Jacke integriert Abreißband. Die 
Vorderansicht des Schleier selbst ist ebenfalls mit einem Reißverschluss ausgestattet, 
der ermöglicht das vollständige Öffnen; in einem starren Abstandshalter, der es 
bleiben lässt stabil während der Aktivität.

“ASTRONAUTA” PROFESSIONELLE HOSE
Hergestellt aus 100% Baumwolle mit Twill-Schuss und hat zwei große Fronttaschen, 
zwei hinten und eine funktionelle am rechten Bein. Die Hose hat einen seitlichen 
Reißverschluss um eine einfache Passform zu ermöglichen. Die elastische Taille 
und Knöchel, mit dem Zusatz von Gamaschen an den Füßen ermöglichen eine 
hervorragende Versiegelung des Kleidungsstücks.

3663P - GRÖSSE L

3632P - GRÖSSE L

3662P - GRÖSSE M

3631P - GRÖSSE M

3664P - GRÖSSE XL

3633P - GRÖSSE XL

“ASTRONAUTA” 
PROFESSIONELLE SCHLEIER
Für Jacke.

BEKLEIDUNG
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3640PV200

Die gesamte Professional-Bekleidung ist TÜV-zertifiziert – das bedeutet sichere, strapazierfähige und qualitativ hochwertige 
Produkte! Produkte, die über einen längeren Zeitraum garantiert sind und den europäischen Richtlinien entsprechen.

PROFESSIONELLE LINIE

VORGESCHLAGENEN GRÖSSE 

Höhe 153 - 162 cm >  Grösse S
Höhe 163 - 170 cm >  Grösse M
Höhe 171 - 176 cm    >  Grösse L
Höhe 176 - 182 cm >  Grösse XL
Höhe 182 - 189 cm >  Grösse XXL

“ASTRONAUTA” PROFESSIONELLER BELÜFTETER SCHUTZANZUG 
MIT SCHLEIER
Hergestellt aus Baumwolle und atmungsaktivem PVC-Netz für eine hervorragende 
Belüftung, mit Vollgesichtsschleier abnehmbares und zu öffnendes Vorderteil und 
hinten belüftet. Komplett mit Taschen und elastischen Manschetten, Taille und 
Knöchel mit Reißverschlüssen von ausgezeichneter Qualität. Diese öffnen sich vom 
Hals bis zu den Knöchel an beiden Beinen, sodass Sie sie auch leicht tragen können 
ohne Stiefel auszuziehen und Kleidung zu stürzen.

3642PV - GRÖSSE M

3644PV - GRÖSSE XL

3641PV - GRÖSSE S

3643PV - GRÖSSE L

3645PV - GRÖSSE XXL

“ASTRONAUTA” 
PROFESSIONELLER 
BELÜFTETER SCHLEIER Für 
Schutzanzug.

BEKLEIDUNG ERFAHREN SIE,
WIE SIE IHRE GRÖSSE SELBER BERECHNEN: 

ERFASSEN SIE DEN QR-CODE
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3660PV200

PROFESSIONELLE LINIE
“ASTRONAUTA” PROFESSIONELLE BELÜFTETE JACKE MIT SCHLEIER
Hergestellt aus Baumwolle und atmungsaktivem PVC-Netz und hat vier große 
Vordertaschen, zwei davon mit Reißverschluss und weiter am linken Ärmel positioniert. 
Die Jacke öffnet vorne und das Gummiband an Handgelenken und Taille sorgt dafür, 
dass das Kleidungsstück gut hält. Dort der Schleier ist dank eines Reißverschlusses, 
dessen Abzieher unter einem angehalten sind, in die Jacke integriert Abreißband. Die 
Vorderansicht des Schleier selbst ist ebenfalls mit einem Reißverschluss ausgestattet, 
der ermöglicht das vollständige Öffnen; in einem starren Abstandshalter, der es 
bleiben lässt stabil während der Aktivität.

“ASTRONAUTA” PROFESSIONELLE BELÜFTETE HOSE
Hergestellt aus Baumwolle und atmungsaktivem PVC-Netz und hat zwei große 
Fronttaschen, zwei hinten und eine funktionelle am rechten Bein. Die Hose hat einen 
seitlichen Reißverschluss um eine einfache Passform zu ermöglichen. Die elastische 
Taille und Knöchel, mit dem Zusatz von Gamaschen an den Füßen ermöglichen eine 
hervorragende Versiegelung des Kleidungsstücks.

3663PV - GRÖSSE L

3632PV - GRÖSSE L

3662PV - GRÖSSE M

3631PV - GRÖSSE M

3664PV - GRÖSSE XL

3633PV - GRÖSSE XL

“ASTRONAUTA” 
PROFESSIONELLER 
BELÜFTETER SCHLEIER Für Jacke.

BEKLEIDUNG
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HANDSCHUHE
“ASTRONAUTA” PROFESSIONELLE BELÜFTETE 
LEDERHANDSCHUHE
Hergestellt aus echtem Leder und Ärmeln aus atmungsaktivem 
PVC-Netz.

LANGE LEDERHANDSCHUHE
Professionelles, langes Modell zum Abdecken des Handgelenks 
und mit Baumwollmanschette mit Stretch-Strickkante.

HANDSCHUHE “ACQUA STOP”
Dieses Modell ist mit einer speziellen Folie beschichtet, die 
es wasserdicht macht, so dass Sie Ihre Hände während der 
Arbeit nicht nass machen. In Kontakt mit der Hand ist das 
Baumwollgewebe, um keine Reizungen zu erzeugen und 
Schweiß zu reduzieren.

HANDSCHUHE “BEE-SAFE”
Professionelle und wasserdichte Handschuhe für alle 
Anwendungen im Bienenhaus. Super widerstandsfähig gegen 
Schnitte, Sonnenbrand, Splitter und mit Innen-Anti-Schweiß-
Gewebe. Lange Ärmel mit Gummizug für eine
besserer Schutz vor Stichen.

3442PV - GRÖSSE M / 8

3441 - GRÖSSE S / 7

3432J - GRÖSSE M / 8

3441PV - GRÖSSE S / 7

3440 - GRÖSSE XS / 6

3431J - GRÖSSE S / 7

3443PV - GRÖSSE L / 9

3442 - GRÖSSE M / 8

3433J - GRÖSSE L / 9

3444PV - GRÖSSE XL / 10

3443 - GRÖSSE L / 9

3434J - GRÖSSE XL / 10

3445PV - GRÖSSE XXL / 11

3444 - GRÖSSE XL / 10

3445 - GRÖSSE XXL / 11

Tutto l’BEKLEIDUNG professional ha Certificazione TÜV: vuol 
dire avere dei prodotti sicuri, resistenti e di ottima qualità!
Prodotti garantiti nel tempo e in linea con le Direttive Europee.

BEKLEIDUNG ERFAHREN SIE,
WIE SIE IHRE GRÖSSE SELBER BERECHNEN: 

ERFASSEN SIE DEN QR-CODE

3432 - GRÖSSE M / 8

3433 - GRÖSSE L / 9

3434 - GRÖSSE XL / 10
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Die Entdecklung ist die erste Bearbeitungsstufe im Labor des Imkers und besteht darin, die Wachsschicht, die 
den Honig enthaltenden Zellen zu entfernen. Sehr nützlich für diese Stufe sind auch die Gabeln, die Messer
und die Tische, auf die man die Geräte hinlegt. Vom einfachen Entdecklungstisch über die halbautomatischen 
Maschinen bis zu den automatischen Entdecklungsmaschine, stellen wir für unsere Kunden eine breite 
Produktpalette zur Verfügung. 

ENTDECKLUNG

ENTDECKLUNG

TISCHE

ZUBEHÖRARTIKEL

 ENTDECKLUNGSMASCHINEN

DECKELBEHANDLUNG
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4161

4105500

4102500

4116

4117

4100

4101

4105110

4106

4105

TISCHE

WABENHALTERUNG AUS 
VERCHROMTEM STAHL Für 
Entdecklungstisch aus Kunststoff.

KLEINER  ENTDECKLUNGSTISCH
Mit Kunststoff-Wanne, Abtropffläche 
und Wabenhalterung aus Edelstahl mit 
Hahn - 600x400x180 mm.

RÄHMCHEN-ABTROPFGESTELL
Aus Edelstahl für den Entdecklungstisch 
aufgelegt werden den Deckel (Code 
4105110) für nicht tropfen Honig 
verteilen.

INNEN WABENHALTERUNG Für 
Kunststoff-Entdecklungstisch.

KLEINER  ENTDECKLUNGSTISCH
Mit Kunststoff-Wanne, Abtropffläche 
und Wabenhalterung aus Edelstahl 
(ohne Hahn) - 600x400x180 mm.

Dadant - 650x480x823 mm.

Langstroth - 650x540x823 mm.

ENTDECKLUNGSTISCH Aus 
Edelstahl, mit Abtropffläche, Deckel, 
Hahn Ø 40 mm, Hälter für Rähmchen 
und Messer.

ENTDECKLUNGSTISCH AUS 
KUNSTSTOFF Mit Abstellfläche, 
Abtropffläche für Deckeln, 
Unterstützung für Waben und Deckel - 
700x450x400 mm.

ENTDECKLUNGSTISCH Aus 
doppelte Kunststoff-Wanne, ideal 
für Imkeranfänger. Es besteht aus: 
externem Tank, Hahn, Behälterkorb 
zum Tropfen des Deckels, der in der 
“Arbeitsposition” durch Überlagerung 
um 180° gedreht eingefasst wird, 
kantigem Edelstahlnetz, Holzstütze und 
Kunststoffabdeckung.

DECKEL AUS EDELSTAHL Für 
Entdecklungstisch.

ENTDECKLUNG
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4170

4172

4140

4273DB

4195

4196

4125

4126

4120

4121

TISCHE

WABENHALTERUNG 
AUS EDELSTAHL Für alle 
Entdecklungstische aus Edelstahl.

DOPPELTE WABENHALTERUNG 
AUS EDELSTAHL Für alle 
Entdecklungstische aus Edelstahl. 
Ermöglicht 2 Personen, gleichzeitig zu 
arbeiten.

PROFESSIONELLER ENTDECKLUNGSTISCH
Mit doppelte Abtropffläche mit 2 Rähmchen-Hälter aus 
Edelstahl AISI 304, Hälter aus Holz für den Wagenhalter, 
Deckel und Hahn Ø 40 mm - 2000x750x640 mm.

MANUELLES 
WABENHEBEGERÄT
Für Entdecklungstisch.

ENTDECKLUNG

Dadant - 1530x500x840 mm.

Langstroth - 1500 mm.

ENTDECKLUNGSTISCH ZUM 
WAGEN Mit 1500 mm Tisch komplett 
mit Rädern, stabilem Doppeldeckel, 
Abtropffläche für die Deckeln, 
Hahn Ø 40 mm und 3 Körbe für die 
Deckelsammlung mit Tragstruktur aus 
rostfreiem Stahlrohr, ausgestattet von 4 
blockierenden Rädern an den Füßen, so 
dass Sie es in setzen können jeder Teil 
der Werkstatt.

Dadant - 1250x480x823 mm.

Langstroth - 1250x540x823 mm.

ENTDECKLUNGSTISCH Aus 
Edelstahl, mit Abtropffläche, Deckel, 
Hälter aus Holz und Hahn Ø 40 mm
(Wabenhalterung nicht enthalten).

Dadant - 1000x480x823 mm.

Langstroth - 1000x540x823 mm.

ENTDECKLUNGSTISCH Aus 
Edelstahl geschweißt mit dem WIG- System. 
Mit Doppelablauf aus Edelstahl-blech 
perforiert, hölzerne Querstange und Hahn 
Ø 40 mm mit abnehmbaren Füßen und 
Deckel (Wabenhalterung nicht enthalten).
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4230 42504207 4227

41832004180 41802004183

4272

4285DB

TISCHE

ENTDECKLUNGSMESSER  
Aus Edelstahl, scharf 
auf beiden verzahnter 
Schneiden - 280 mm.

ELEKTRISCHES MESSER 
“AMERIKANISCH”
Beheizung durch einen 
Innenwiderstand - 230 mm.

ENTDECKLUNGSMESSER
Aus Edelstahl, scharf auf 
beiden Schneiden - 220 mm.

ENTDECKLUNGSMESSER
Aus Edelstahl, scharf auf 
beiden Schneiden - 280 mm.

430x500 mm.500x500 mm. 500x500 mm.430x500 mm.

TRANSPORTPLATTE FÜR HONIGRÄUME Zu 
transportieren mit Rähmchen voller Honig, die in der Labor 
entdecklen werden. 

PLATTE AUS EDELSTAHL Für Transportplatte.

ENTDECKLUNG

ZUBEHÖRARTIKEL

MANUELL WABENABZIEHER WAGEN UND HONIGRAUMBEFREIEN Wagen aus Edelstahl AISI 304, auf dem 
der Honigraum mit den Waben, die nicht abgedeckt sind, platziert werden kann. Dieser Wagen ist sowohl zur Unterstützung 
einer automatischen oder halbautomatischen Entdecklungsmaschine als auch zum manuellen Entdecklung mit unserer 
Entdecklungsmaschine ROLL (Code 4285DB) gedacht. Die Führungen auf der linken Seite sollen den Honigraum bis zur Bearbeitung 
der Rähmchen halten. Hierbei handelt es sich um abnehmbare Führungsschienen, so dass auch die Entdecklungsmaschine ROLL 
(Code 4285DB) fixiert werden kann. Die Spalten sorgen dafür, dass der Honig leicht in die Wanne fallen kann, wo man den Honig 
bequem danach sammeln kann. Auf der rechten Seite befindet sich eine Stahlplatte mit Reliefplatten (ebenfalls aus Stahl), mit der 
der Bediener bei entsprechendem Druck auf den Honigraum die Waben schnell und einfach vom Honigraum lösen kann. Auch auf 
dieser Seite befinden sich die Spalten und das Plastikbecken darunter, um den Honig zu sammeln. Der Wagen ist mit ausrichtbaren 
Rädern ausgestattet um die Bewegung zu erleichtern, außerdem verfügen die Räder über eine Sicherheitssperre, die eine größere 
Stabilität gewährleistet. Dieser vielseitige Wagen kann mit jedem. Art von Entdecklungsmaschine kombiniert werden, da die Waben 
sehr leicht aus dem Honigraum wiederentnommen werden können - 1105x475x881 mm.
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4285DB DADANT

4285LGA1 ADAMEC

4285F1 BURKI

4285R3 DNM

4285B1 SIMPLEX

4285R1 ZANDER

4285LG LANGSTROTH

42644260 4261

4290

ZUBEHÖRARTIKEL

KLEINE 
ENTDECKLUNGSMASCHINE
Aus Edelstahl mit beheiztem Messer 
mit Elekromotor einsphasig und vom 
Thermostat gesteuert. Es muss auf 
einen Entdecklungstisch gelegt werden. 
Messerlänge: 310 mm.

DOPPELTE 
ENTDECKLUNGS- 
WENDEGABEL Mit 
Holzgriff.

ENTDECKLUNGSGABEL
Mit Stahlzähnen und 
ergonomischer Griff aus 
Kunststoff.

ENTDECKLUNGSGABEL 
“INOX PLUS” Aus Edelstahl 
mit ergonomischem Griff und 
Schaber lasern-geschnitten.

ENTDECKLUNG

ENTDECKLUNGSMASCHINEN

MANUELLE ROLL-ENTDECKLUNGSMASCHINE
Die gleichzeitig auf beiden Wabenseiten die entdeckelten Zellen 
öffnet. Der Honig fließt vollständig aus, sowohl mit radialen als 
auch mit tangentialen Schleudern. Es ist jetzt mit einer neuen 
ausgeworfenen Wabenauswurfvorrichtung ausgestattet, die 
automatisch und gleichzeitig über denselben Abstiegshebel 
betätigt wird.
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4326V

4326V

4330

4331

4332

4336L

ENTDECKLUNGSMASCHINE 
“DAISY” (nicht Hoffman) Mit 
Kettenvorschub-geschwindigkeitsregler, 
durch thermostatisierte elektrische 
Widerstände beheizten Messern, 
motorisierter Kette zum Vorschieben 
von Dadant Rähmchen und 
Öffnungsvorrichtung für Deckel unter 
Holz (Hälter nicht enthalten).

Kapazität 12 RÄHMCHEN.

Kapazität 22 RÄHMCHEN.

PNEUMATISCHER WABEN-
SAMMLUNGSAPPARAT Für  
Entdecklungsmaschine “Daisy” für 
Dadant Honigraum Waben. Es kann auf 
die Entdecklungsmaschine angewendet 
werden und ermöglicht es, die 
Produktivität der Maschine zu steigern.

Kapazität 36 RÄHMCHEN.

Siehe Seite 53.

ENTDECKLUNGSMASCHINEN

ENTDECKLUNG
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4350

4351

4353

4338L4336L

4337L 4339L

ENTDECKLUNGSMASCHINEN

ENTDECKLUNG

Für Zander Waben.

HALBAUTOMATISCHE ENTDECKLUNGSMASCHINE DV2 Mit Handeingabe und automatischer Ausfall der Waben 
durch motorisierte Ketten, verzahnte horizontale Messer, die durch elektrische Widerstände mit einem hochpräzisen Thermostat 
erhitzt werden. Sie lösen beide Seiten des Rähmchen gleichzeitig. Die Messer sind mit einer speziellen verstellbaren Vorrichtung 
ausgestattet, die auch das Entkappen unter Holz ermöglicht.

TRÄGERGESTELLT FÜR 
ENTDECKLUNGSMASCHINE
Aus sehr dicken Edelstahl mit 
Tisch 1500 mm und 2 Körbe für 
Deckelsammlung, komplett mit 
Rädern.

PROFESSIONELLER 
TRÄGERGESTELLT FÜR 
ENTDECKLUNGSMACHINE
Mit Öffnung für den Fall den 
Deckeln in den Trichter der 
Entdecklungs-Wachspresse und 
Separator mit Tisch 1500 mm, 
komplett mit Rädern.

Für Dadant Honigraum Waben.

Für Langstroth Waben.

Für Dadant Honigraum Waben.

Für Langstroth Waben.

Für Dadant Honigraum Waben.

Für Langstroth Waben.
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4338L / 4339L

4410LM

4350 / 4351 / 4353

ENTDECKLUNGSMASCHINEN

ENTDECKLUNG
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4350 / 4351 *

4350L400

4318LDB

4318LLG

ENTDECKLUNGSMASCHINEN

HALTER AUS EDELSTAHLROHR Aus Edelstahl AISI 
304, um die Entdecklungsmaschine DV2 mit Entdecklungs-
Wachspresse oder der motorisierte Waben Förderer 
ausstatten zu können (die Maschine ist für die Platzierung 
auf speziellen Wannenstützen ausgelegt).

Für Dadant Honigraum Waben.

MOTORISIERTE WABEN FÖRDERER Mit zwei
motorisierten Kettenschienen und schrittweisem Vorschub, damit 
der Abstand zwischen den nicht abgedeckten Rähmchen mit der 
Entdecklungs-Maschine DV2 und DV4 kombiniert werden kann.

Für Langstroth Waben.

* Für Kombi DV2 (Code 4350/4351) mit Edelstahlrohrhalterung (Code 4350L400) 
und motorisierte Waben Förderer (Code 4318LDB/4318LLG) wenden Sie sich 
bitte an service@legaitaly.com vor dem Kauf.

ENTDECKLUNG
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4300 / 4301

4300

4301

7416T 4318LDB / 4318LLG

4275DB

4275LG

ENTDECKLUNG

ENTDECKLUNGSMASCHINEN

Für Dadant Honigraum Waben.

Für Langstroth Waben.

PROFESSIONELLE ENTDECKLUNGSMASCHINE DV4 Sie entdeckelt schnell und genau 10 Waben pro Minute mit 
automatischem Abstieg der Waben mittels motorisierter Ketten und verfügt über horizontal oszillierende gezackte Messer, die 
durch elektrische Widerstände mit hochpräzisem Thermostat erhitzt werden. Sie lösen beide Seiten des Rähmchen gleichzeitig. 
Die Messer sind mit einer einstellbaren Vorrichtung ausgestattet, die auch das Entkappen unter Holz ermöglicht.

ELEKTRISCHES 
WABENHEBEGERÄT
Für Entdecklungsmaschine DV4.

Für Dadant Honigraum Waben.

Für Langstroth Waben.
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4410LM

4410LT

7416T 7030

ENTDECKLUNGS-WACHSPRESSE MIT HORIZONTALER SCHNECKE
Mit einphasigem Getriebemotor - 220 V.

ENTDECKLUNGS-WACHSPRESSE MIT HORIZONTALER SCHNECKE
Mit dreiphasigem Getriebemotor - 380 V.

STÄNDIGER WACHS-HONIG-SEPARATOR Mit dreiphasigem Motor. Es 
befindet sich genau unter den Entdecklungsmaschinen und schmilzt die Deckeln, 
wenn sie auf den Grill fallen, in dem das Wasser bei 80° C zirkuliert, wodurch 
das geschmolzene Wachs vom Honig getrennt wird. Der Honig verbleibt bei 
einer Temperatur von 40° C am Boden des Auffangbehälters. Es verfügt über 2 
Widerstände: einen für die 2000W-Wanne und einen weiteren für das 4500W-Gitter.

MANUELLE SCHRAUBEN-
ENTDECKLUNGSPRESSE
Mit Korb Ø 250 mm und Auffangwanne 
aus Edelstahl - Korbkapazität 10 lt.

ENTDECKLUNG

DECKELBEHANDLUNG
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Durch das Schleudern wird der Honig gleich nach der Entdecklung von den Rähmchen gewonnen. 
Deswegen muss man eine Honigschleuder nutzen, die dank der Schleuderkraft, den Honig von den 
Waben herauszieht. Wir empfehlen zu diesem Zweck eine breite Palette von Honigschleudern: radiale oder 
tangential, manuelle oder mit Antrieb, um den Bedürfnissen der Imker entgegenzukommen.
Für die Profi-Imker stellen wir außerdem zwei komplette automatische Honigschleuderstraßen, die vom 
Auflegetisch bis zur Förderkette die Entdecklungs- und Schleuderprozedur vollständig automatisieren. 

HONIGSCHLEUDERN

MANUELLE TANGENTIALE

MANUELLE RADIALE

MANUELLE TANGENTIALE/RADIALE

MOTORISIERTE TANGENTIALE

MOTORISIERTE RADIALE

MOTORISIERTE TANGENTIALE/RADIALE

PROFESSIONELLE RADIALE

SELBSTWENDESCHLEUDER

PROFESSIONELLE SCHLEUDERLINIE

ERSATZTEILE UND ZUBEHÖRARTIKEL

QUETSCHHÄHNE UND ARMATUREN
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71

75
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78

79

81

84

HONIGSCHLEUDERN
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HONIGSCHLEUDERN

HONIGSCHLEUDERN MANUELLE

NYLON-KEGELGETRIEBE
Das konische Getriebe besteht aus einem Paar leiser 
Nylongetriebe im 1/3-Verhältnis. Es ist an einer Querstange 
befestigt und mit einer Kurbel ausgestattet, die die Betätigung 
der Honiggewinnung ermöglicht.

TANGENTIAL ODER RADIAL - Die Käfige 
der LEGA Schleudern sind alle aus 
Edelstahl und die verwendete Dicke ist 
besonders robust.

Il tino di tutti gli HONIGSCHLEUDERN è 
rigorosamente in acciaio inox alimentare 
AISI 304.

Der Honighahn nach dem Verkleben 
kann sowohl in Hostaform als auch 
in Edelstahl (in professionellen 
Honigschleudern) laufen. Bis auf einige 
Ausnahmen erfolgt die Entladung fast 
vollständig in allen Honigschleudern.

Das Stahlkegelradgetriebe aus Aluminium zeichnet sich durch 
ein automatisches Abschalten der Kurbel aus: wenn die Kurbel 
nicht mehr betätigt wird, wird die Kurbel angehalten und 
nur der Käfig gedreht. Darüber hinaus wird durch Drehen in 
Gegenrichtung der Anfahrrotation ein Bremssystem aktiviert, 
um die Drehung des Käfigs jederzeit zu blockieren.

KORB FÜR RÄHMCHEN

TANK SCHLEUDERN

ENTLEERUNG

STAHLKEGELGETRIEBE
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4506SX

4507SX

SS306CE

SS306PE

4519SX4518SX4517SX4517600

4507600

HONIGSCHLEUDERN

MANUELLE TANGENTIALE 

Mit Korb aus Edelstahl und 
Stahlkegelradgetriebe.

Mit Korb aus Edelstahl und 
Nylon-Kunststoffgetriebe.

Mit Korb aus Edelstahl,
Stahlkegelradgetriebe und 
vollständiger Entleerung.

Mit Korb aus Edelstahl, 
Nylon-Kunststoffgetriebe
und vollständiger 
Entleerung.

Nur Körper des Schleuders, 
mit Korb aus Edelstahl und 
Nylon-Kunststoffgetriebe.

Nur Körper des Schleuders 
mit 3 Beinen, mit Korb 
aus Edelstahl und Nylon-
Kunststoffgetriebe.

Mit Korb aus Edelstahl,
Nylon-Kunststoffgetriebe, 
Filter aus Edelstahl und 
Honigabfüllbehälter 50 kg
unten gestellt.

“MICRO” Ø 378 MM

“QUATTRO” Ø 378 MM
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345 mm
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Ø 475 mm

290 mm

4526SXJ

4527SXJ

4527600

4606SXJ

4607SXJ

4607600

HONIGSCHLEUDERN

MANUELLE TANGENTIALE

“4 LANGSTROTH” Ø 520 MM

Z
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D

E
R Mit Korb aus Edelstahl, 

Stahkegelradgetriebe und 
vollständiger Entleerung.

Mit Korb aus Edelstahl,
Nylon-Kunststoffgetriebe
und vollständiger 
Entleerung.
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“NIBBIO” Ø 520 MM

Mit Korb aus Edelstahl, 
Stahlkegelradgetriebe und 
vollständiger Entleerung.

Mit Korb aus Edelstahl,
Nylon-Kunststoffgetriebe
und vollständiger 
Entleerung.
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HONIGSCHLEUDERN

MANUELLE TANGENTIALE

“6 LANGSTROTH” Ø 625 MM
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Mit Korb aus Edelstahl, 
Stahlkegelradgetriebe und 
vollständiger Entleerung.
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“FALCO” Ø 625 MM

Mit Korb aus Edelstahl, 
Stahlkegelradgetriebe und 
vollständiger Entleerung.
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4646SXJ

MANUELLE RADIALE

HONIGSCHLEUDERN

“COLIBRÌ” Ø 378 MM

“GABBIANO” Ø 625 MM
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Mit Korb aus Edelstahl,
Stahlkegelradgetriebe und 
vollständiger Entleerung.

Mit Korb aus Edelstahl und
Nylon-Kunststoffgetriebe.
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4697SXJ

4696SXJ

4697601

4690600

4695SXJ

4690SXJ

“RADIALNOVE” Ø 520 MM

MANUELLE RADIALE

Mit Kunststoff-
Schleuderkorb, Nylon-
Kunststoffgetriebe und 
vollständiger Entleerung. 

Mit Korb aus Edelstahl, 
Nylon-Kunststoffgetriebe
und vollständiger 
Entleerung. 

Mit Kunststoff-
Schleuderkorb, 
Stahlkegelradgetriebe und 
vollständiger Entleerung.

Mit Korb aus Edelstahl,
Stahlkegelradgetriebe und 
vollständiger Entleerung.
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RADIALE
TANGENTIALE *

RADIALE
TANGENTIALE

HONIGSCHLEUDERN

* Mit zusätzlichen 
Panels Code 4797

(siehe Seite 82).
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4736SXJ

4737601

4687SXJ

4686SXJ

4687600

MANUELLE RADIALE

HONIGSCHLEUDERN

“RADIAL 12” Ø 520 MM

Mit Korb aus Edelstahl,
Nylon-Kunststoffgetriebe
und vollständiger 
Entleerung. 

Mit Korb aus Edelstahl,
Stahlkegelradgetriebe und 
vollständiger Entleerung.

“TUCANO” Ø 625 MM

Mit Korb aus Edelstahl, 
Stahlkegelradgetriebe und 
vollständiger Entleerung.
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* Mit zusätzlichen 
Panels Code 4797

(siehe Seite 82).
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SS519CJ

SS519PJ

SS707CY

4778600

MANUELLE RADIALE

MANUELLE TANGENTIALE/RADIALE

HONIGSCHLEUDERN

“KIWI” Ø 700 MM

JOLLY Ø 520 MM

Mit Korb aus Edelstahl, 
Stahlkegelradgetriebe und
vollständiger Entleerung.
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Mit Korb aus Edelstahl, 
Stahlkegelradgetriebe und 
vollständiger Entleerung.

Mit Korb aus Edelstahl, 
Nylon-Kunststoffgetriebe
und vollständiger 
Entleerung.
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HONIGSCHLEUDERN

DIE MOTORISIERTE HONIGSCHLEUDERN

• Kräftiger 100W-Antrieb;
• Antrieb unter dem Behälter gelegen;
• Die Deckelverriegelung wird sofort geöffnet, 

sobald der Korb aufhört zu drehen;
• Der elektrische Schrank ist seitlich gelegen, um 

die Zugänglichkeit bei der Auf- und Entladung zu 
erlauben;

• Drehumkehr;
• Rampe wird bei Beschleunigung und 

Abbremsung durch eine elektronische Karte 
verstellt;

• Geschwindigkeit wird durch ein Potentiometer 
verstellt;

• Der START STOP REVERSE-Knopf leuchtet, um 
die Verwendung anzuzeigen;

• Die Abbremsung wird in der Haltezeit oder bei 
der Drehumkehr verstellt, um die Wartezeiten zu 
reduzieren;

• Die Beschleunigung ist sehr schnell und wird 
elektronisch an Hand der Leistungsaufnahme des 
Motors verstellt.

• Kräftiger 100W-Antrieb;
• Die Verstellung erfolgt sowohl von der Hand als 

auch durch ein voreingestelltes Programm, das 
Zeiten und Geschwindigkeit versteuert, wodurch 
die Schleuder automatisch in beide Richtungen 
dreht;

• Antrieb unterhalb des Behälters gelegen;
• Die Deckelverriegelung wird sofort geöffnet, 

sobald der Korb aufhört zu drehen;
• Der elektrische Schrank ist seitlich gelegen, um 

die Zugänglichkeit bei der Auf- und Entladung zu 
erlauben;

• Drehumkehr;
• Rampe wird bei Beschleunigung und 

Abbremsung durch eine elektronische Karte 
verstellt;

• Die Abbremsung wird in der Haltezeit oder bei 
der Drehumkehr verstellt, um die Wartezeiten zu 
reduzieren;

• Die Beschleunigung ist sehr schnell und wird 
elektronisch an Hand der Leistungsaufnahme des 
Motors verstellt.

• Kräftiger 210W-Antrieb; 
• Antrieb auf dem Behälter gelegen; 
• Die Deckelverriegelung wird sofort geöffnet, 

sobald der Korb aufhört zu drehen; 
• Drehumkehr; 
• Rampe wird bei Beschleunigung und 

Abbremsung durch eine elektronische Karte 
verstellt; 

• Geschwindigkeit wird durch ein Potentiometer 
verstellt; 

• Die Abbremsung wird in der Haltezeit oder 
Wendungsphase versteuert, um die Wartezeiten 
zu reduzieren; 

• Die Beschleunigung ist sehr schnell und wird 
elektronisch an Hand der Leistungsaufnahme 
des Motors verstellt. 

JEDE SCHLEUDER KANN EINEN DER FOLGENDEN ANTRIEBE AUFWEISEN:

TOP 2-ANTRIEB 

GAMMA 2-ANTRIEB

 GAMMA 2 AUTOMATISCHER ANTRIEB
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4608SG2J

4608ST2J
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4528SG2J

4528ST2J
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HONIGSCHLEUDERN

MOTORISIERTE TANGENTIALE 

“NIBBIO” Ø 520 MM

Mit Korb aus Edelstahl, 
GAMMA 2 Motor mit 
variablem Drehzahl und 
vollständiger Entleerung.

Mit Korb aus Edelstahl, 
TOP 2 Motor mit variablem 
Drehzahl und vollständiger 
Entleerung. 
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“4 LANGSTROTH” Ø 520 MM

Mit Korb aus Edelstahl, 
GAMMA 2 Motor mit 
variablem Drehzahl und 
vollständiger Entleerung.

Mit Korb aus Edelstahl, 
TOP 2 Motor mit variablem 
Drehzahl und vollständiger 
Entleerung. 
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4528ST2J

4667600

4668SG2J

4668ST2J

4567600

HONIGSCHLEUDERN

MOTORISIERTE TANGENTIALE 

Mit Korb aus Edelstahl, 
GAMMA 2 Motor mit 
variablem Drehzahl und 
vollständiger Entleerung.

Mit Korb aus Edelstahl, 
TOP 2 Motor mit variablem 
Drehzahl und vollständiger 
Entleerung. 

Z
A

N
D

E
R

H
O

N
IG

R
A

U
M

 D
A

D
A

N
T

B
R

U
TR

A
U

M
 D

A
D

A
N

T

LA
N

G
ST

R
O

TH

“FALCO” Ø 625 MM

“6 LANGSTROTH” Ø 625 MM

Mit Korb aus Edelstahl, 
GAMMA 2 Motor mit 
variablem Drehzahl und 
vollständiger Entleerung.

Mit Korb aus Edelstahl, 
TOP 2 Motor mit variablem 
Drehzahl und vollständiger 
Entleerung. 
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4698SG2J

4698ST2J

4698SH2J

4699SG2J

4599ST2J

4697601

4690600

HONIGSCHLEUDERN

MOTORISIERTE RADIALE

“RADIALNOVE” Ø 520 MM

Mit Korb aus Edelstahl, 
GAMMA 2 Motor mit 
variablem Drehzahl und 
vollständiger Entleerung.

Mit Korb aus Edelstahl, 
TOP 2 Motor mit variablem 
Drehzahl und vollständiger 
Entleerung. 

Mit Korb aus Edelstahl, 
automatischem GAMMA 2
Motor und vollständiger 
Entleerung.

Mit Kunststoff-Schleuderkorb, 
GAMMA 2 Motor mit 
variablem Drehzahl und 
vollständiger Entleerung.

Mit Kunststoff-Schleuderkorb, 
TOP 2 Motor mit variablem 
Drehzahl und vollständiger 
Entleerung.
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RADIALE
TANGENTIALE *

RADIALE
TANGENTIALE

* Mit zusätzlichen 
Panels Code 4797

(siehe Seite 82).
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HONIGSCHLEUDERN

“RADIAL 12” Ø 520 MM

“UNIVERSALE 12” Ø 625 MM

MOTORISIERTE RADIALE
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Mit Korb aus Edelstahl, 
GAMMA 2 Motor mit 
variablem Drehzahl und 
vollständiger Entleerung.

Mit Korb aus Edelstahl, 
GAMMA 2 Motor mit 
variablem Drehzahl und 
vollständiger Entleerung.

Mit Korb aus Edelstahl, 
TOP 2 Motor mit variablem 
Drehzahl und vollständiger 
Entleerung.

Mit Korb aus Edelstahl, 
TOP 2 Motor mit variablem 
Drehzahl und vollständiger 
Entleerung. 
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HONIGSCHLEUDERN

MOTORISIERTE RADIALE
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“KIWI” Ø 700 MM

Mit Korb aus Edelstahl, 
TOP 2 Motor mit variablem 
Drehzahl und vollständiger 
Entleerung.

Mit Korb aus Edelstahl mit 
langen Faltelementen, 
TOP 2 Motor mit variablem 
Drehzahl und vollständiger 
Entleerung.

Mit Korb aus Edelstahl, 
TOP 2 Motor mit variablem 
Drehzahl und vollständiger 
Entleerung.

“TUCANO” Ø 625 MM

Mit Korb aus Edelstahl, 
TOP 2 Motor mit variablem 
Drehzahl und vollständiger 
Entleerung. 

Mit Korb aus Edelstahl, 
automatischem GAMMA 2 
Motor mit variablem 
Drehzahl und vollständiger 
Entleerung.

Mit Korb aus Edelstahl, 
GAMMA 2 Motor mit 
variablem Drehzahl und 
vollständiger Entleerung.
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TANGENTIALE *

* Mit zusätzlichen Panels 
Code 4797 (siehe Seite 82)
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HONIGSCHLEUDERN

“FLAMINGO” Ø 700 MM

MOTORISIERTE RADIALE
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RADIALE
TANGENTIALE *

Mit lasergeschnittenem 
Korb aus Edelstahl, TOP 2
Motor mit variablem 
Drehzahl und vollstandiger 
Entleerung.

Mit lasergeschnittenem 
Korb aus Edelstahl, 
automatischem GAMMA 2 
Motor mit variablem 
Drehzahl und vollstandiger 
Entleerung.

Mit lasergeschnittenem Korb 
aus Edelstahl, GAMMA 2 
Motor mit variablem 
Drehzahl und vollstandiger 
Entleerung.

* Mit zusätzlichen Panels 
Code 4809 (siehe Seite 82).

“IBIS” Ø 700 MM

Mit Korb aus Edelstahl, 
TOP 2 Motor mit variablem 
Drehzahl und vollständiger 
Entleerung. 

Mit Korb aus Edelstahl, 
GAMMA 2 Motor mit 
variablem Drehzahl und 
vollständiger Entleerung.
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HONIGSCHLEUDERN

MOTORISIERTE RADIALE

MOTORISIERTE RADIALE/TANGENTIALE

“JOLLY” Ø 520 MM
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Mit Korb aus Edelstahl, 
TOP 2 Motor mit variablem 
Drehzahl und vollständiger 
Entleerung. 

Mit Korb aus Edelstahl, 
GAMMA 2 Motor mit 
variablem Drehzahl und 
vollständiger Entleerung.

“FLAMINGO” Ø 700 MM

* Mit zusätzlichen Panels 
Code 4809 (siehe Seite 82).

Mit lasergeschnittenem Korb 
aus Edelstahl, GAMMA 2
Motor mit variablem 
Drehzahl und vollstandiger 
Entleerung.

Mit lasergeschnittenem 
Korb aus Edelstahl, TOP 2
Motor mit variablem 
Drehzahl und vollstandiger 
Entleerung.
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HONIGSCHLEUDERN

PROFESSIONELLE RADIALE
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“AIRONE VARIO 36” Ø 850 MM

Lasergeschnittem Korb aus Edelstahl, 
vollständiger Entleerung und Griffen.

TECHNISCHEN MERKMALE

Herstellung: Edelstahl AISI 304
Herstellung des Tanks: Edelstahl AISI 304
Stromversorgung: 220V
Leistung: 1,3 kW
Herstellung des Hahns: Edelstahl
Durchmesser Hahn: 50 mm
Durchmesser des Korbs: 850 mm
Höhe: 1280 mm
Gewicht: 88 kg

Lasergeschnittem mehrwertigem Korb aus
Edelstahl und vollständiger Entleerung.

TECHNISCHEN MERKMALE

Herstellung: Edelstahl AISI 304
Herstellung des Tanks: Edelstahl AISI 304
Stromversorgung: 220V
Leistung: 1,3 kW
Herstellung des Hahns: Edelstahl
Durchmesser Hahn: 50 mm
Durchmesser des Korbs: 850 mm
Höhe: 1280 mm
Gewicht: 88 kg

“AIRONE VARIO 20” Ø 850 MM
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PROFESSIONELLE RADIALE
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Lasergeschnittem mehrwertigem Korb aus
Edelstahl und vollständiger Entleerung.

TECHNISCHEN MERKMALE

Herstellung: Edelstahl AISI 304
Herstellung des Tanks: Edelstahl AISI 304
Stromversorgung: 220V
Leistung: 1,3 kW
Herstellung des Hahns: Edelstahl
Durchmesser Hahn: 50 mm
Durchmesser des Korbs: 990 mm
Höhe: 1320 mm
Gewicht: 97 kg

Lasergeschnittem mehrwertigem Korb aus 
Edelstahl und vollständiger Entleerung. 

TECHNISCHEN MERKMALE

Herstellung: Edelstahl AISI 304
Herstellung des Tanks: Edelstahl AISI 304
Stromversorgung: 220V
Leistung: 1,3 kW
Herstellung des Hahns: Edelstahl
Durchmesser Hahn: 50 mm
Durchmesser des Korbs: 1110 mm
Höhe: 1280 mm
Gewicht: 143 kg

“ALBATROS VARIO 42” Ø 990 MM

“ALBATROS VARIO 54” Ø 1100 MM
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“UNIVERSALE” Ø 1110 MM

Lasergeschnittem Korb aus Edelstahl, 
vollständiger Entleerung und Griffen.

TECHNISCHEN MERKMALE

Herstellung: Edelstahl AISI 304
Herstellung des Tanks: Edelstahl AISI 304
Stromversorgung: 220V
Leistung: 1,3 kW
Herstellung des Hahns: Edelstahl
Durchmesser Hahn: 50 mm
Durchmesser des Korbs: 1110 mm
Höhe: 1300 mm
Gewicht: 154 kg

SELBSTWENDESCHLEUDER
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Die Selbstwendeschleuder wurde entwickelt, um die Gewinnung von Honig zu erleichtern. Die Drehung des Schleuderkessels und 
seine spezielle Form mit Taschenkörben sorgen dafür, dass sich die Rähmchen in beide Richtungen drehen, im Uhrzeigersinn und 
gegen Uhrzeigersinn; auf diese Weise muss der Imker nicht die Rähmchen eins nach dem anderen manuell drehen.
Diese Schleuder kann manuell oder automatisch arbeiten, im Automatikmodus können bis zu 3 Programme ausgewählt werden, 
die mit unterschiedlichen Geschwindigkeitsrampen arbeiten.
Die Selbstwendeschleuder eignet sich besonders gut für die Gewinnung von zähflüssigem Honig, die ansonsten mit einer Radial 
Schleuder nicht möglich wäre.
Mit dieser Selbstwendeschleuder können Sie alle Arten von Honig schleudern, vom flüssigsten bis zum dichtesten Honig, mit der 
Verwendung der tangentialen und/oder radialen Bewegung des Schleuderkessels.
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Inverter
Mitsubishi

PLC

55052DB

55052LG

HONIGSCHLEUDERN

PROFESSIONELLE SCHLEUDERLINIE - COMBILINE Komplette Linie der automatischen Honigextraktion, 
einschließlich: Stütztisch den Honigräume, halbautomatische DV3 Entdecklungsmaschine, motorisierter Wabenförderer, der 
die Entdecklungsmaschine verlässt, Honigschleuder mit horizontaler Achse für 52 Dadant Honigraum Waben, Anlage und 
Motorisierung für die automatische Positionierung in der Rotation des Korbs, Wabensammler aus dem Korb. Möglich optional: 
Wachspresse mit Wechselrichter, Honigsammeltank, Laufradpumpe, Rollenbahn für die Honigräume zu tragen.

PROFESSIONELLE SCHLEUDERLINIE - COMBILINE Komplette Linie der automatischen Honigextraktion, 
einschließlich: Stütztisch den Honigräume, halbautomatische DV3 Entdecklungsmaschine, motorisierter Wabenförderer, der die 
Entdecklungsmaschine verlässt, Honigschleuder mit horizontaler Achse für 40 Langstroth Waben, Anlage und Motorisierung für 
die automatische Positionierung in der Rotation des Korbs, Wabensammler aus dem Korb. Möglich optional: Wachspresse mit 
Wechselrichter, Honigsammeltank, Laufradpumpe, Rollenbahn für die Honigräume zu tragen.

PROFESSIONELLE SCHLEUDERLINIE
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Inverter
Mitsubishi

PLC

Inverter
Mitsubishi

55096DB

55096LG

HONIGSCHLEUDERN

PROFESSIONELLE SCHLEUDERLINIE

PROFESSIONELLE SCHLEUDERLINIE - COMBILINE 96 Komplette Linie der automatischen Honigextraktion, 
einschließlich: Wabenkabelheber, automatische Entdecklungsmaschine DV5, motorisierter Wabenförderer, die die 
Entdecklungsmaschine verlassen, Honigabzieher mit horizontaler Achse für 96 Dadant Honigraum Waben, Anlage und 
Motorisierung für die automatische Positionierung in der Rotation des Korbs, zweigleisiger Kollektor für die Waben, die aus 
dem Korb kommen. Möglich optional: Wachspresse mit Wechselrichter, Honigsammeltank, Laufradpumpe, Rollenbahn für die 
Honigräume zu tragen.

PROFESSIONELLE SCHLEUDERLINIE - COMBILINE 96 Komplette Linie der automatischen Honigextraktion, 
einschließlich: Wabenkabelheber, automatische Entdecklungsmaschine DV5, motorisierter Wabenförderer, die die 
Entdecklungsmaschine verlassen, Honigabzieher mit horizontaler Achse für 72 Langstroth Waben, Anlage und Motorisierung 
für die automatische Positionierung in der Rotation des Korbs, zweigleisiger Kollektor für die Waben, die aus dem Korb kommen. 
Möglich optional: Wachspresse mit Wechselrichter, Honigsammeltank, Laufradpumpe, Rollenbahn für die Honigräume zu tragen.
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HONIGSCHLEUDERN

PROFESSIONELLE SCHLEUDERLINIE

SELBSTAUSGLEICHSSATZ Mit drei 
Rädern für elektrische Honigschleudern 
- M 8.

DOPPELWANDIGES HONIG-KLÄRBECKEN Für professionelle Schleuderlinie Combiline (Code 55052DB, 55052LG, 
55096DB, 55096LG).

TANGENTIALKORB “FALCO” Aus 
Edelstahl.

“J” BEINE Für Honigschleuder - Ø 520 
- 625 mm.

UNIVERSELLER KORB “JOLLY”
Aus Edelstahl.

GUMMI-STOSSDÄMPFER-KIT Zum
Anschrauben der Füße des Honigschleuders  
(3 Stück) - Ø 50x20 mm / M 10.

TANGENTIALKORB “NIBBIO” Aus 
Edelstahl.

ERSATZTEILE UND ZUBEHÖRARTIKEL 
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HONIGSCHLEUDERN

ERSATZTEILE UND ZUBEHÖRARTIKEL

NYLON GETRIEBE Mit Stift und 
Stange für Schleuder Ø 520 mm.

ENTDECKLUNGSKÖRBE AUS 
NYLON Dadant und Langstroth. Das 
Gewicht im Innern des Schleuders muß 
ausgeglichen sein: 2 gegenüberliegende 
Körbe in den Käfigförderern 2/4 oder 3 
Körbe in den Käfigen 3/6 - 250x370 mm.

HALBDECKEL AUS TRANSPARENTEM
POLYKARBONAT Für Honigschleudern 
“Radialnove” - Ø 520 mm.

GITTEREINSÄTZE AUS 
EDELSTAHL Für “Radialnove” und 
“Tucano” - Ø 520 > 625 mm.

PAAR VON HALBDECKEL 
AUS TRANSPARENTEM 
POLYKARBONAT Mit Scharnieren 
für Honigschleudern Ø 625 mm.

NYLON GETRIEBE Für Schleuder Ø 
520 mm.

RADIALKOARB “TUCANO” Aus 
Edelstahl.

GITTEREINSÄTZE AUS 
EDELSTAHL Für Honigschleudern 
“Flamingo” - Ø 700 mm.

PAAR VON HALBDECKEL 
AUS TRANSPARENTEM 
POLYKARBONAT Mit Scharnieren 
für Honigschleudern Ø 520 mm.

RADIALKORB “RADIALNOVE”
Aus Kunststoff.

RADIALKORB “RADIALNOVE”
Aus Edelstahl.

RADIALKORB “RADIAL 12” Aus 
Edelstahl.
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4920 4940

4892001 4893001

4891001

5409T2

5410T2

ERSATZTEILE UND ZUBEHÖRARTIKEL

HONIGSCHLEUDERN

KUNSTSTOFF KEGELRADPAAR
Ø 85 mm.

KUNSTSTOFF KEGELRADPAAR
Ø 110 mm.

STAHLKEGELRADGETRIEBE Mit 
Stift und Stange für Schleuder Ø 520 
mm.

STAHLKEGELRADGETRIEBE Mit 
Stift und Stange für Schleuder Ø 625 
mm.

STAHLKEGELRADGETRIEBE Mit 
Stift und Stange für “Micro” Schleuder Ø 
380 mm.

STANGE FÜR TOP 2 MOTOR Für Ø 520 mm Schleuder 
(zusammenzubauen).

STANGE FÜR TOP 2 MOTOR Für Ø 625 mm Schleuder 
(zusammenzubauen).

Die Mittelachsen, die mit den Getrieben geliefert werden, 
sind mit den Schleudern, die ab 2012 hergestellt werden, 
austauschbar. Für frühere Versionen wenden Sie sich bitte an 
den Kundendienst service@legaitaly.com.
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6351

6409

A61120147

6487

6489

A61123168

6341

6370

6349

6390 6410

HONIGSCHLEUDERN

QUETSCHHÄHNE UND ARMATUREN

HONIG-QUETSCHHAHN Aus 
lebensmittelchtem Kunststoff mit 
Nutmutter aus Kunststoff und Rillen für 
die vollständige Entleerung des Honigs - 
Ø 40 mm, 1”½ F.

SCHMETTERLING-QUETSCHHAHN
Aus Edelstahl für Maschinen und 
Anlagen in der Imkerei - Ø 40 mm, 1”½ 
M - 1”½ F.

ÄUSSERE SILIKONDICHTUNG
Mit rundem Querschnitt in 
Lebensmittelqualität - Ø 50 mm.

NUTMUTTER Aus Edelstahl 1”½ für 
Quetschhahn Ø 40 mm.

NUTMUTTER Aus Polyammid 1”½ für 
Quetschhahn Ø 40 mm.

SILIKONDICHTUNG Mit rundem 
Querschnitt in Lebensmittelqualität - Ø 
48 mm.

HONIG-QUETSCHHAHN Aus 
lebensmittelchtem Kunststoff Ø 40 mm, 
1”½ M (nur Körper).

HONIG-QUETSCHHAHN Aus 
Edelstahl - Ø 40 mm , 1”½ M (ohne 
Nutmutter).

HONIG-QUETSCHHAHN Aus 
lebensmittelchtem Kunststoff mit 
Nutmutter aus Kunststoff - Ø 40 mm, 
1”½ M.

HONIG-QUETSCHHAHN Aus 
Edelstahl - Ø 50 mm , 2” M (ohne 
Nutmutter).

SCHMETTERLING-QUETSCHHAHN
Aus Edelstahl für Maschinen und 
Anlagen in der Imkerei - Ø 50 mm, 2” 
M - 2” F.
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Der Abfüllbehälter dient dazu, den Honig aufzubewahren, der von den Rähmchen ausgezogen wird, 
bevor man mit der Verpackung weitergeht. Unsere Abfüllbehälter sind aus Edelstahl gefertigt und 
auf deren Grundlage ist ein Quetschhahn, von dem der Honig gezapft wird oder ein Rohr oder eine 
Pumpe angelegt wird. Es ist ein unverzichtbares Produkt für den Imker von verschiedenen Größen und 
Fassungsmöglichkeiten. Die Fassungsmöglichkeit für unsere Abfüllbehälter reicht von 50 kg bis zu einer 
maximalen Fassungsmöglichkeit von 2000 kg für die professionellen Abfüllbehälter. Wir haben auch Siebe, 
Ersatzteile und spezifische Füße für die verschiedenen Artikelsorten.
Mit der Aufgabe, die Honigsorten verschiedener Farben zu mischen und deren Masse zu vereinheitlichen, 
um eine homogene Verbindung zu gewinnen, das Rührgerät ist ein Gerät, das in der Imkerei sehr 
verbreitet ist. Sie setzen aus einem doppelwandigen zylindrischen Behälter aus Edelstahl zusammen mit 
Zwischenwand und Boden mit vollständiger Entleerung. Es besteht verschiedene Fassungsmöglichkeiten, 
um unterschiedlichen Bedürfnissen entgegenzukommen. 

ABFÜLLBEHÄLTER UND RÜHRGERÄTE

ABFÜLLBEHÄLTER UND RÜHRGERÄTE

ABFÜLLBEHÄLTER, SIEBE UND FÜSSE

PROFESSIONELLE ABFÜLLBEHÄLTER

SIEBE UND ERSATZTEILE

RÜHRGERÄTE
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50 KG

100 KG

200 KG

6000010

6020010

6040010

6000030

6020030

6040030

6000

6020

6040

+ GRIFFE + GRIFFE

+ DICHTDECKEL

ABFÜLLBEHÄLTER UND RÜHRGERÄTE

ABFÜLLBEHÄLTER, SIEBE UND FÜSSE

DER EDELSTAHL UNSERER ABFÜLLBEHÄLTER IST AISI 304

ABFÜLLTANK 50 KG Vollständig 
aus Edelstahl, Ø 310 mm, Höhe 515 
mm, mit Quetschhahn Ø 40 mm aus 
lebensmittelechtem Kunststoff, Griffe
und Deckel.

ABFÜLLTANK 100 KG Vollständig 
aus Edelstahl, Ø 380 mm, Höhe 665 
mm, mit Quetschhahn Ø 40 mm aus 
lebensmittelechtem Kunststoff, Griffe
und Deckel.

ABFÜLLTANK 200 KG Vollständig 
aus Edelstahl, Ø 470 mm, Höhe 840 
mm, mit Quetschhahn Ø 40 mm aus 
lebensmittelechtem Kunststoff, Griffe
und Deckel.

ABFÜLLTANK 50 KG Vollständig 
aus Edelstahl, Ø 310 mm, Höhe 515 
mm, mit Quetschhahn Ø 40 mm aus 
lebensmittelechtem Kunststoff, Griffe
und Dichtdeckel.

ABFÜLLTANK 100 KG Vollständig 
aus Edelstahl, Ø 380 mm, Höhe 665 
mm, mit Quetschhahn Ø 40 mm aus 
lebensmittelechtem Kunststoff, Griffe
und Dichtdeckel.

ABFÜLLTANK 200 KG Vollständig 
aus Edelstahl, Ø 470 mm, Höhe 840 
mm, mit Quetschhahn Ø 40 mm aus 
lebensmittelechtem Kunststoff, Griffe
und Dichtdeckel.

ABFÜLLTANK 50 KG Vollständig 
aus Edelstahl, Ø 310 mm, Höhe 515 
mm, mit Quetschhahn Ø 40 mm aus 
lebensmittelechtem Kunststoff und 
Deckel.

MIT 
FLACHEM 
BODEN

MIT 
FLACHEM 
BODEN

MIT 
FLACHEM 
BODEN

ABFÜLLTANK 100 KG Vollständig 
aus Edelstahl, Ø 380 mm, Höhe 665 
mm, mit Quetschhahn Ø 40 mm aus 
lebensmittelechtem Kunststoff und 
Deckel.

ABFÜLLTANK 200 KG Vollständig 
aus Edelstahl, Ø 470 mm, Höhe 840 
mm, mit Quetschhahn Ø 40 mm aus 
lebensmittelechtem Kunststoff und 
Deckel.

+ GRIFFE + GRIFFE

+ GRIFFE + GRIFFE

+ DICHTDECKEL

+ DICHTDECKEL
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400 KG 500 KG
1000 KG

6070

6080

6060

6001

6005

6002X

6021

6025

6022X

6041

6045

6042X

6061

60656071

6081

ABFÜLLBEHÄLTER UND RÜHRGERÄTE

ABFÜLLBEHÄLTER, SIEBE UND FÜSSE

ABFÜLLTANK 500 KG Vollständig 
aus Edelstahl, Ø 725 mm, Höhe 1000 
mm, mit Quetschhahn Ø 50 mm aus 
Edelstahl und Deckel.

ABFÜLLTANK 1000 KG Vollständig 
aus Edelstahl, Ø 940 mm, Höhe 980 
mm, mit Quetschhahn Ø 50 mm aus 
Edelstahl und Deckel.

ABFÜLLTANK 400 KG Vollständig 
aus Edelstahl, Ø 625 mm, Höhe 970 
mm, mit Quetschhahn Ø 40 mm aus 
lebensmittelechtem Kunststoff und Deckel.

STÄNDER AUS METALL
Rot gestrichen.

STÄNDER AUS EDELSTAHL 
BLECH

SIEB MIT VOLLEM DURCHMESSER 
Aus Edelstahl.

STÄNDER FÜR ABFÜLLBEHÄLTER 
VON 1000 KG Aus festem 
Edelstahlrohr.

Für Abfülltank von 50 kg.

Für Abfülltank von 50 kg - Ø 310 mm.

Für Abfülltank von 50 kg.

Für Abfülltank von 100 kg.

Für Abfülltank von 100 kg - Ø 378 mm.

Für Abfülltank von 100 kg.

Für Abfülltank von 200 kg.

Für Abfülltank von 200 kg - Ø 470 mm.

Für Abfülltank von 200 kg.

Für Abfülltank von 400 kg.

Für Abfülltank von 400 kg - Ø 625 mm.Für Abfülltank von 500 kg.
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50 KG

250 KG

800 KG

100 KG

500 KG

5800

5840

6075

5870

5820

5803

5841

5881

5871

5823

5801 5821

6290

6291

DIE “ZERO” ABFÜLLTANK AUS EDELSTAHL AISI 304 haben einen speziellen, vollständig abgelassenen Innenboden, 
der es dem Hahn ermöglicht, am unteren Ende des Bodens verschweißt zu werden, um eine vollständige Entleerung des inneren 
Honigs zu erzielen. Der Metallständer ist für die Standfestigkeit des Abfüllbehälters essentiell.

ABFÜLLBEHÄLTER UND RÜHRGERÄTE

ABFÜLLBEHÄLTER, SIEBE UND FÜSSE

ABFÜLLTANK “ZERO” 50 KG
Aus Edelstahl, Ø 310 mm, Höhe 527 
mm, Quetschhahn aus Kunststoff
und mit vollständiger Entleerung.

ABFÜLLTANK “ZERO” 250 KG
Aus Edelstahl, Ø 520 mm, Höhe 840 
mm, Quetschhahn aus Edelstahl und 
mit vollständiger Entleerung.

ABFÜLLTANK “ZERO” 800 KG
Aus Edelstahl, Ø 850 mm, Höhe 970 mm, 
Quetschhahn aus Edelstahl und mit 
vollständiger Entleerung.

ABFÜLLTANK “ZERO” 500 KG
Aus Edelstahl, Ø 700 mm, Höhe 980 
mm, Quetschhahn aus Edelstahl und 
mit vollständiger Entleerung.

ABFÜLLTANK “ZERO” 100 KG
Aus Edelstahl, Ø 378 mm, Höhe 675 
mm, Quetschhahn aus Kunststoff
und mit vollständiger Entleerung.

ABFÜLLTANK “ZERO” 50 KG
Aus Edelstahl, Ø 310 mm, Höhe 527 
mm, Quetschhahn aus Edelstahl und 
mit vollständiger Entleerung.

STÄNDER AUS METALL Für 
Abfülltank “ZERO” von 250 kg, rot 
gestrichen.

STÄNDER AUS METALL Für Abfülltank 
“ZERO” von 800 kg, rot gestrichen.

STÄNDER AUS METALL Für 
Abfülltank “ZERO” von 500 kg, rot 
gestrichen.

ABFÜLLTANK “ZERO” 100 KG
Aus Edelstahl, Ø 378 mm, Höhe 675 
mm, Quetschhahn aus Edelstahl und 
mit vollständiger Entleerung.

STÄNDER AUS METALL Für 
Abfülltank “ZERO” von 50 kg, rot 
gestrichen.

STÄNDER AUS METALL Für 
Abfülltank “ZERO” von 100 kg, rot 
gestrichen.

Für Abfülltank von 250 kg - Ø 520 mm.

Für Abfülltank von 500 kg - Ø 700 mm.

SIEB MIT VOLLEM 
DURCHMESSER
Für Abfülltank “ZERO”. 
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1000 KG 2000 KG

6100 6120

6220 62076200

PROFESSIONELLE ABFÜLLBEHÄLTER

SIEBE UND ERSATZTEILE

PROFESSIONELLER ABFÜLLTANK 1000 KG Mit 
vollständiger Entleerung, Ø 950 mm, Höhe 1980 mm, Deckel 
und  Schmetterlingquetschhahn aus Edelstahl Ø 50 mm
zum Anschluss an eine Honigumpe oder Dosiermaschine.

PROFESSIONELLER ABFÜLLTANK 2000 KG Mit 
vollständiger Entleerung, Ø 1300 mm, Höhe 1980 mm, Deckel 
und Schmetterlingquetschhahn aus Edelstahl Ø 50 mm zum 
Anschluss an eine Honigumpe oder Dosiermaschine.

HONIG SIEB Aus Edelstahl für 
Abfülltank 200/400 kg.

DEHNBARER DOPPELHONIG 
SIEB Aus Edelstahl für Abfülltank bis Ø 
400 mm.

HONIG SIEB Aus Edelstahl für 
Abfülltank 50/100 kg.

ABFÜLLBEHÄLTER UND RÜHRGERÄTE

89



6260

6262

6242

6262200

6240

6242200

6281 6281P

6280400

ABFÜLLBEHÄLTER UND RÜHRGERÄTE

SIEBE UND ERSATZTEILE

TRICHTERFILTER Für Abfülltank 
200/400 kg aus Edelstahl mit Sack aus 
Nylon.

GRÖSSER DOPPELFILTER Aus 
Edelstahl mit Sack aus Nylon und 
Vorfilter für Abfülltank 200/400 kg.

PERIMETRALER SCHUTZ Für 
Mehrfachfilter “Menna”.

KLEINER DOPPELFILTER Aus 
Edelstahl mit Sack aus Nylon und 
Vorfilter für Abfülltank 50/100 kg.

SCHRUPPFILTER Aus Edelstahl für 
den größen Doppelfilter (Code 6262).

TRICHTERFILTER Für Abfülltank  
50/100 kg aus Edelstahl mit Sack aus 
Nylon.

SCHRUPPFILTER Aus Edelstahl für 
den kleinen Doppelfilter (Code 6242).

MEHRFACH-SACKFILTER “MENNA” Auf Tisch 1500 
mm ohne perimetralem Schutz, Kapazität 230 kg.

MEHRFACH-SACKFILTER “MENNA” Auf Tisch 1500 
mm mit perimetralem Schutz, Kapazität 230 kg.
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100 KG 100 KG

65556552

62726250 62526270

ABFÜLLBEHÄLTER UND RÜHRGERÄTE

SIEBE UND ERSATZTEILE

RÜHRGERÄTE

RÜHRGERÄT 100 KG Mit zweiwandigem Behälter aus 
Edelstahl und elektronischem Steuergerät - Minimix 2P.

RÜHRGERÄT “MINIMIX” Mit einwandigem Behälter aus 
Edelstahl.

ERSATZSACK Für größen 
Doppelfilter (Code 6262).

ERSATZSACK Für Trichter 
von 50 - 100 kg.

ERSATZSACK Für kleinen 
Doppelfilter (Code 6242).

ERSATZSACK Für Trichter 
von 200 - 400 kg und Filter 
“MENNA”.
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300 KG 600 KG 1000 KG 2000 KG

6561V

6563V

6564

6566

65406590

ABFÜLLBEHÄLTER UND RÜHRGERÄTE

RÜHRGERÄTE
Eine gute Mischung wird durch einen Mischapparat hergestellt, der aus einem zylindrischen Gefäß mit einem Gesamt-Hintergrund 
besteht, in dem die beiden verschiedenen Honigsorten mit Hilfe eines von einem Rührgerät angetriebenen Rührgeräts vermischt 
werden. Der Mischer mischt auch sehr gut Honig unterschiedlicher Farbe, um homogene Chargen zu erhalten.
Unsere Mischer bestehen aus einer doppelwandigen Edelstahlschüssel mit Zwischenraum, Vollauslass-Boden und Kugelhahn. Der 
Zwischenraum enthält mit elektrischem Widerstand beheiztes Wasser, das die Masse des Honigs warm hält.
Der Honig wird mit geeigneten Propellerprofilen gemischt, die sich entlang einer schrägen Welle in der Höhe einstellen lassen und 
von einem elektrischen Motorantrieb angetrieben werden.
Ein durchsichtiger Klappdeckel schließt das Gefäß oben und ist mit einem elektrischen Sicherungsblock gegen das Öffnen während 
des Arbeitss ausgestattet.
Wir können auch Drehzahl-Variatoren einbauen, die Arbeiten mit jeder Geschwindigkeit zwischen 15 und 100 Umdrehungen/Minute 
ermöglichen.

RÜHRGERÄT 300 KG Mit 
zweiwandigem Behälter aus Edelstahl, 
einphasigem Antrieb und Wendegerät.

RÜHRGERÄT 600 KG Mit 
zweiwandigem Behälter aus Edelstahl, 
einphasigem Antrieb und Wendegerät.

RÜHRGERÄT 1000 KG Mit 
zweiwandigem geheiztem Behälter aus 
Edelstahl und dreiphasigem Antrieb. 
Auf Anfrage ist es möglich, mechanische 
Drehzahlregelung zu liefern.

RÜHRGERÄT 2000 KG Mit
zweiwandigem geheiztem Behälter aus
Edelstahl und dreiphasigem Antrieb. Auf 
Anfrage ist es möglich, mechanische 
Drehzahlregelung zu liefern.

Die Unterstützung
ist nicht enthalten.

HANDRÜHRMASCHINE Für Honig. Es kann vorkommen, 
dass kleine Honigchargen in 50-100 kg Behälter gemischt 
und vereinheitlicht werden müssen. Dieses Werkzeug mit 
einem langen Tragegriff, wird mit wechselnder Bewegung im 
Mischbehälter - 750 mm.

SPATEN AUS EDELSTAHL Für christallisierten Honig. 
Robuste Konstruktion mit Kunststoffgriff - 410 mm.
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Für die Honigbehandlung haben wir eine breite Produktpalette zur Verfügung gestellt: Wärmekammern, 
Honigauftauschränke und elektrische Stäbe zum Verschmelzen von kristallisiertem Honig, das Rührgerät, 
um dem Honig die Feuchtigkeit im Ausmaß zu entziehen und eine Reihe von Messgeräten wie etwa die 
Honig-Refraktometer und der Photometer.

HONIGBEHANDLUNG

HONIGPUMPEN

PUMPENZUBEHÖRARTIKEL

HONIGBEHANDLUNG

VERMESSUNGSGERÄTE

SUMPFBECKEN

HONIGTROCKNER

HONIGBEHANDLUNG

94

95

96

99

99

100
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6600

6620

6609003

66026640

HONIGBEHANDLUNG

HONIGPUMPEN

380 V dreiphasigem Motor.

220 V einphasigem Motor.

HONIGPUMPE 
SELBSTSAUGEND Körper aus 
Edelstahl, Laufrad G90 aus Neopren, 
zwei Gummi-Schlauchverbindungen 
Ø 50 mm, mit einphasigem oder 
dreiphasigem Motor. Die Pumpe 
ist selbstansaugend, ausgestattet 
mit einem Elektromotor mit einer 
einstufigen Drehzahl Langsam um 195 
U/min in beiden Sinnen von vorwärts. 
Das Ganze befindet sich auf einem 
Drehgestell mit gummierten Rädern.

ERSATZFILTER FÜR HONIGPUMPE 
Laufrad G90 aus Neopren.

PROFESSIONELLE HONIGPUMPE mit Geschwindigkeitsumwandler für Imker, 
die große Mengen an Honig innerhalb kurzer Zeit transportieren müssen. Er hat ein 
Edelstahlgehäuse und einen Rotor Ø 120 mm aus lebensmitteltauglichem Neopren, 
komplett mit zwei Edelstahlklemmanschlüssen zum Anschliessen an die Ø 60 mm
Spiralrohre aus verstärktem Kunststoff. Es ist selbstansaugend, hat einen einstufigen 
Elektromotor mit robustem mechanischem Reduktor und einem Inverter, der eine 
genaue und einfache Verringerung der Drehzahl zwischen 40 und 240 Rpms in 
beiden Richtungen ermöglicht, um die Viskosität oder Empfindlichkeit des Produkts 
zu berücksichtigen. Die gesamte Gruppe ist sehr kompakt auf Edelstahlkarren 
montiert mit Handgriff, Schalttafel mit Inverter-Funktion an einer komfortablen und 
leicht zu bedienenden Stelle und vier Rädern, davon zwei mit Bremse.

HONIGPUMPE Nur Körper aus 
Edelstahl und Laufrad G90 mit 
Kurbel Ø 280 mm und zwei Gummi-
Schlauchverbindungen Ø 50 mm.
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6660065 66600756674

6690

6670

HONIGBEHANDLUNG

PUMPENZUBEHÖRARTIKEL

VERSTÄRKTER 
SCHLAUCH FÜR PUMPE
Aus lebensmittlichem 
Kunststoff umsponnen mit 
harmonischer Stahl - Ø 60 
mm.

PEGELSTANDMESSER
Das bisherige Schwimmer-
system wird durch ein viel 
weiter fortgeschrittenes 
ersetzt. Dies funktioniert mit 
Ultraschall, startet die Pumpe, 
wenn der Honig das gewählte 
Niveau mit einer akustischen 
Warnung erreicht hat.

VERSTÄRKTER 
SCHLAUCH FÜR PUMPE 
Aus lebensmittlichem 
Kunststoff mit PVC 
umsponnen elfenbein - Ø 50 
mm.

PEGELSTANDMESSER
Mit Ultraschallsensor, der 
die Pumpe startet, wenn der 
Honig den vorgewählten 
Stand erreicht hat. Es ist das 
gleiche der Code 6614 aber 
ohne akustisches Warnung. 

BAND Aus Edelstahl für den Schlauch 
anzuziehen - Ø 50 mm.

BAND Aus Edelstahl für den Schlauch 
anzuziehen - Ø 60 mm.

SUPPORT Aus Edelstahl für Schlauch 
aus Kunststoff für Abfülltank und 
Rührgerät.

BREITES ENDROHR U-FÖRMIG Mit Anschlussbügel, in 50
mm Edelstahlrohr zum Einhängen des von der Pumpe kommenden 
Schlauches den Rand des Abfüllbehälters und bringen Sie den Honig in 
die Mitte des Filters.

ENGES ENDROHR U-FÖRMIG Aus Edelstahl zum Anschluss 
zum Schlauch der Honigpumpe - Ø 50 mm.

95



6710L6705

6705300

HONIGBEHANDLUNG

HONIGBEHANDLUNG

WÄRMEKAMMER MIT ISOLIERTEN WÄNDEN
Der Wärmeschrank weist eine elektroverschweißte Tragstruktur auf, die 
vorbeschichtete Blechtafeln mit Polyurethanschaumdämmung enthält. Darin finden 
sich 2 Fässer 300 kg Honig, Abfülltank bis 400 kg, mindestens 24 Dosen mit 25 kg
oder eine äquivalente Menge bereits abgefüllter Honig.
Im Wärmeschrank befinden sich zwei Heizmodule. Diese verfügen jeweils über einen 
Rippenwiderstand mit 1500 W und einen Tangentialventilator zur Luftrückführung. 
Die Temperaturkontrolle erfolgt über einen in der Kammer befindlichen Fühler 
und ein digital ablesbares Thermostat am Bedienfeld. Um den Einsatz auch ohne 
Gabelstapler zu ermöglichen, ist die Maschine mit Rädern ausgestattet und ohne 
Boden konzipiert. Die zu beheizenden Fässer bleiben stehen und der Wärmeschrank 
wird verschoben und verschlossen. Durch ein besonderes Dichtungssystem kommt 
es zu keinem nennenswerten Verlust von Heißluft zwischen Wänden und Boden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Außenmaße: 1610x1200x1490 mm
Innenmaße: 1300x890x1190 mm
Fassungsvermögen: 2 Fässer zu 300 kg, 24 Dosen zu 25 kg
Gewicht: 150 kg
Maximale Gesamtabsorption: 3050 W
Luftzirkulation: 560 m3/h mit Ventilator
Instrumente: Digitales Thermostat

KLEINE 
WÄRMEAUFTAUSCHRANK 
Aus Edelstahl, um den kristallisierten 
Honig flüssig zu machen. Es kann 
2 25-kg-Dosen oder 72 1-kg-Gläser
Honig enthalten. Neue isolierte 
Struktur, Glastür mit Magnetverschluss, 
Thermometer und Thermostat mit 
Digitalanzeige (derselbe Code 8230).

DURCHLOCHTES ERSATZTEIL 
Für Wärmeauftauschrank - 392x392x20 mm.
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6715L

HONIGBEHANDLUNG

HONIGBEHANDLUNG

KLEINE WÄRMEKAMMER MIT ISOLIERTEN WÄNDEN
Der Wärmeschrank weist eine elektroverschweißte Tragstruktur auf, die vorbeschichtete Blechtafeln mit 
Polyurethanschaumdämmung enthält. Im Inneren kann 1 Fass mit 300 kg Honig, ein Abfülltank bis zu 400 kg, 8 bis 12 Dosen mit 
25 kg oder eine äquivalente Menge an bereits abgefülltem Honig Platz finden
Die Lufterwärmung wird durch einen elektrischen Widerstand von 2000 W erzeugt, während die heiße Luft durch einen 
tangentialen elektrischen Ventilator mit geringer elektrischer Absorption zirkuliert.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Außenmaße: 1000x1000x1310 mm
Innenmaße: 685x720x1120 mm
Fassungsvermögen: 1 Fass mit 300 kg, 8-12 Dosen mit 25 kg
Gewicht: 65 kg
Maximale Gesamtabsorption: 2050 W
Luftzirkulation: 280 m3/h mit Ventilator
Instrumente: Digitales Thermostat
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6736M

6890

6737M

6722

6735M

Bestehend aus einem flachen, runden elektrischen Widerstand, der auf eine Temperatur erwärmt wird, die dem kristallisierten 
Honig seinen ursprünglichen Flüssigkeitsstatus zurückgibt, um das Einkochen zu ermöglichen. Die Lösungen werden auf die 
Oberfläche des Behälters gelegt, mit der Steckdose verbunden und durch Drehen des Temperaturreglers im Kontrollkasten in 
Betrieb gesetzt.

HONIGBEHANDLUNG

HONIGBEHANDLUNG

ABTROPFHALTER Aus Edelstahl für 
alle Behälter.

Für Abfülltank von 100 kg, mit Griffe - Ø 
330 mm.

LABORTISCH Aus Edelstahl mit 
zwei Stöcken und 4 verstellbare Füße - 
1200x700x900 mm.

ELEKTRISCHES KABEL Mit 
Heizspirale zum Schmelzen von Honig in 
Abfülltanke oder Behälter, komplett mit 
Thermostat - 13 mt.

Für Behälter von 25 kg und Abfülltank 
von 50 kg, mit Griffe - Ø 250 mm.

Für Abfülltank von 200 kg, mit Griffe - Ø 
420 mm.

ELEKTRISCHER STAB MIT HEIZSPIRALE
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6680

67556751 67539006753

VERMESSUNGSGERÄTE

SUMPFBECKEN

HONIGBEHANDLUNG

DOPPELWANDIGES HONIG-KLÄRBECKEN (-SUMPF) Aus Edelstahl, mit Deckel aus Plexiglas. Das Wasser, das in
den Hohlzraum gegeben wird, wird dann durch einen elektrischen Widerstand von 2000 W mit einem Thermostat von 30 bis
120°C erwärmt. Honig hinterlässt die größten Verunreinigungen im Vorfilter und wird durch Passieren von 5 Schotten gereinigt -
1300x515x300 mm.

EINZELWANDIGES HONIG-KLÄRBECKEN (-SUMPF)
Aus Edelstahl pro Honigpumpe - 850x560x290 mm. Komplett 
aus AISI 304-Edelstahl gefertigt, um den Honig direkt beim 
Verlassen des Honigschleuders zu sammeln und sofort von 
größeren Verunreinigungen zu befreien. Der obere Teil besteht 
aus einem herausnehmbaren, großen Schrumpffilter. Das 
Becken ist mit einem darunter geöffneten vertikalen Schott 
ausgestattet, das im Gegensatz zu seinem spezifischen Gewicht 
eine zweite Reinigung des Honigs bewirkt, da es leichte 
Rückstände zurückbehalten hat. Er ist mit einem Edelstahl Ø 50 
mm für Honigsauger mit Pumpe ausgestattet.

DIGITALER 
REFRAKTOMETER
Zur schnellen Messung 
auf Display der 
Honigfeuchtigkeit, sehr leicht, 
in der Tasche tragbar und 
Batteriegetrieben.

MIELOMETRO Optisches 
Refraktometer zur 
Bestimmung der im Honig 
vorhandenen Feuchtigkeit. 
Es hat zwei Skalen, die 
den Feuchtigkeits- und 
Zuckergehalt anzeigen.

SATZ ZUR MESSUNG 
VOM RÜHRGERAT

HONIG-
REFRAKTOMETER “HB 
90” Mit drei Stufen. Sehr 
leicht, sparsam und präzise. 
Ablesung direkt aus dem 
Wassergehalt des Honigs.
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50 KG

150 KG

6792L

6793L

6792L150

HONIGTROCKNER

HONIGBEHANDLUNG

HONIGTROCKNER Mit Edelstahlscheiben - Kapazität 50 kg.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Abmessungen (BxUxH): 650x940x720 mm
Leergewicht: 54 kg
Betriebsspannung: 220 V
Gesamtabsorption: 1100 W
Heizelemente: 1000 W
Ventilatoren: 1
Volumen der bewegten Luft: 100 m3/h
Mindestfüllgewicht (Honigmenge): 3 kg
Höchstfüllgewicht (Honigmenge): 53 kg
Scheiben: 10
Drehgeschwindigkeit: 1 g/1’
Leistung: 1 %/h

HONIGTROCKNER Mit Edelstahlscheiben - Kapazität 150 kg.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Abmessungen (BxUxH): 920x1220x1220 mm
Leergewicht: 140 kg
Betriebsspannung: 220 V
Gesamtabsorption: 2500 W
Heizelemente: 2x1000 W
Ventilatoren: 2
Volumen der bewegten Luft: 400 m3/h
Mindestfüllgewicht (Honigmenge): 5 kg
Höchstfüllgewicht (Honigmenge): 154 kg
Scheiben: 15
Drehgeschwindigkeit: 1 g/1’
Leistung: 0,5 %/h

UNTERGESTELL Für Honigtrockner 
50 kg.

Der Honigtrockner ist ein Gerät, mit dem überschüssige Feuchtigkeit aus dem Honig entfernt werden kann. Das Grundprinzip ist zu 
erstellen eine große Oberfläche aus Honig, die einem erzwungenen Strom trockener Luft ausgesetzt wird. Eine horizontale Achse, 
auf der sind die Edelstahlscheiben befestigt, die sich langsam in einem Tank drehen, der den zu behandelnden Honig enthält. Honig 
bildet sich ein Film auf den beiden Seiten der Scheiben und die trockene Luft absorbieren die Feuchtigkeit: dies geschieht auf 
engstem Raum, geschlossen von eine Kuppel und bei Raumtemperatur. Dadurch können wir garantieren, dass weder die HMF noch 
die Diastase von behandeltem Honig, aber nur der Wassergehalt.
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300 KG

1000 KG

6794L

6795

HONIGTROCKNER

HONIGBEHANDLUNG

HONIGTROCKNER Mit Edelstahlscheiben - Kapazität 300 kg.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Abmessungen (BxUxH): 950x1500x1450 mm
Leergewicht: 230 kg
Betriebsspannung: 220 V
Gesamtabsorption: 3500 W
Heizelemente: 2x1500 W
Ventilatoren: 2
Volumen der bewegten Luft: 400 m3/h
Mindestfüllgewicht (Honigmenge): 10 kg
Höchstfüllgewicht (Honigmenge): 308 kg
Scheiben: 16
Drehgeschwindigkeit: 1 g/1’
Leistung: 0,33 %/h

HONIGTROCKNER Mit Edelstahlscheiben - Kapazität 1000 kg.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Abmessungen (BxUxH): 1550x2020x1600 mm
Leergewicht: 580 kg
Betriebsspannung: 380 V
Gesamtabsorption: 6500 W
Heizelemente: 4x1500 W
Ventilatoren: 4
Volumen der bewegten Luft: 800 m3/h
Mindestfüllgewicht (Honigmenge): 24,3 kg
Höchstfüllgewicht (Honigmenge): 1055 kg
Scheiben: 30
Drehgeschwindigkeit: 1 g/1’
Leistung: 0,25 %/h

AUF ANFRAGE
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Die Verpackung vom Honig ist grundlegend und muss mit höchster Genauigkeit durchgeführt werden, 
in Übereinstimmung mit den Regeln und Vorschriften. Für eine automatische Bearbeitung sind die 
Dosierungsmaschine, Etikettier-Maschinen und Verschließmaschinen. Von verschiedenen Größen, um 
sowohl den Hobby-Imker als auch den Profi-Imker zu befriedigen, stellen wir zur Verfügung eine breite 
Produktpalette, um den Honig am Markt zu verpacken.

VERPACKUNG

VERPACKUNG

HONIGDOSIERMASCHINEN

HONIGVERPACKUNG

AUTOMATISCHE EINTOPFLINIEN
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PLC + Display:

6954L

6953L6952L

HONIGDOSIERMASCHINEN

VERPACKUNG

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN für Dosiergeräte SMART 2 6952L - 6953L - 6954L

Maximale Abmessung, nur Korpus (BxPxH): 220x200x350 mm
Gewicht: 10 kg
Maximale Dosierhöhe, berechnet von der Ebene bis zur Dosierdüse: 190 mm
Stromversorgung: 220 V
Ausgang: 24 DC V
Resorption: 10 A
Anzahl der elektronisch variablen Getriebeumdrehungen: 20-100 g/1’
Geräuschemissionen: <70 dB
Minimale Saughöhe: -1000 mm
Betriebstemperatur**: max. 30 / min 18°C
min - max: 20-9999 gr
Genauigkeit**: ± 3 gr
Maximaler Tiefgang (Sauglänge mit Rückschlagventil)**: 1500 mm

** Je nach Viskosität des Honigs variable Daten.

350 TÖPFE PRO STUNDE (VON 500 GR), GENAUIGKEIT ±3 GR

ABFÜLLMASCHINE SMART 2

Mit motorisiertem Drehteller Ø 625 mm und selbsttätiger.

Auf motorbetriebenem Drehladegerät Ø 1000 mm automatisch. 
Die rotierende Tischplatte besteht aus weissem Polyethylen, das als 
Lebensmittel dient und aufgrund des grossen Bechers für eine gute 
Reichweite sorgt. Die rotierende Tischplatte ist auf einem tragenden 
Gestell aus Edelstahlrohr mit verstellbaren Gelenkrädern montiert, die 
eine schnelle Positionierung in jedem Teil des Labors ermöglichen. Das 
Vorhandensein des Glases unter der Dosierdüse und die anschließende 
Befüllung werden mit einem kapazitiven Präsenzsensor gesteuert.

Mit Platte für das Glas und Micro Control an Kontakt.
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6808

6819

4440

6808R

6800

6809R

4444

6809

6989 6952P4006988

HONIGDOSIERMASCHINEN

HONIGVERPACKUNG

VERPACKUNG

HOBBOCK AUS KUNST-
STOFF Für Lebensmittel, 
45 kg mit Druckdeckel mit 
Sicherheitsband und Griff.

HOBBOCK AUS KUNST-
STOFF Für Lebensmittel, 
10 kg mit Druckdeckel mit 
Sicherheitsband und Griff.

HONIGUNTERSTELLKANNE 
AUS EDELSTAHLVon 25 kg
mit Henkel und Deckel.

HOBBOCK AUS KUNST-
STOFF Für Lebensmittel, 
45 kg mit Druckdeckel mit 
Sicherheitsband, Griff und 
Quetschhahn Ø 40 mm.

RUNDER HONIGEIMER
Von 25 kg aus 
lebensmittelechtem 
Weißblech, mit Deckel, 
Spannring und Henkel.

HOBBOCK AUS KUNST-
STOFF Für Lebensmittel, 
25 kg mit Druckdeckel mit 
Sicherheitsband, Griff und 
Quetschhahn Ø 40 mm.

HONIGUNTERSTELLKANNE 
AUS EDELSTAHL25 kg
mit Henkel, Deckel und 
Quetschhahn Ø 40 mm.

HOBBOCK AUS KUNST-
STOFF Für Lebensmittel, 
25 kg mit Druckdeckel mit 
Sicherheitsband und Griff.

DREHTELLER Für Abfüllmachine 
SMART 2 - Ø 625 mm.

DREHTELLER Für Abfüllmachine 
SMART 2 - Ø 1000 mm.

“SMART” KIT Für hinteres Absaugen 
des Honigs.
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69216774

6912

69016775

6913

67726821 68166815

VERPACKUNG

HONIGVERPACKUNG 

KARTON Für 6x1000 gr
Honiggläser mit Brutraum.

HONIG SQUEEZER
Aus lebensmittelechtem 
Polypropylen von 250 gr / 180 
cc, für den Honig in perfekter 
Hygiene dank der Anti-Tropf-
Vorrichtung zu pressen.

KARTON-GESCHENK-
PACKUNG Für 2x500 gr
Honiggläser aus weißen 
Zelleform auf gelbem 
Hintergrund.

KARTON Für 6x500 gr
Honiggläser mit Brutraum.

HONIG SQUEEZER
Aus  lebensmittelechtem 
Polypropylen von 300 gr 
/ 250 cc für den Honig in 
perfekter Hygiene dank der 
Anti-Tropf-Vorrichtung zu 
pressen.

KARTON-GESCHENK-
PACKUNG Für 3x500 gr 
Honiggläser aus weißen 
Zelleform auf gelbem 
Hintergrund.

DOSIERGERÄT 
“REGINA” Komplett mit 
twist-off Deckel Ø 70 mm für 
das Glas von 500 gr und Ø 82 
mm für das Glas von 1000 gr.

HOBBOCK AUS KUNST-
STOFF Für Lebensmittel, 
5 kg mit Druckdeckel mit 
Sicherheitsband und Griff.

KONISCHES HONIG-
FASS AUS METALL
Von 300 kg mit 
vollständiger Öffnung und 
Kabelbinderverschluss.

HONIGFASS AUS 
EDELSTAHL Von 300 kg
mit vollständiger Öffnung 
und Kabelbinderverschluss - 
Ø 570 mm, Höhe 920 mm.
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6939

6941

6942

6943

69796976

VERPACKUNG

HONIGVERPACKUNG 

Für 50 gr / 41 cc - Höhe 49 mm, Ø 42,5 mm (Packung von 45).

Für 250 gr / 212 cc - Höhe 85 mm, Ø 66 mm (Packung von 28).

Für 500 gr / 390 cc - Höhe 102 mm, Ø 79 mm (Packung von 24).

Für 1000 gr / 773 cc - Höhe 135 mm, Ø 96 mm (Packung von 20).

PNEUMATISCHE DECKELVERSIEGELUNGSMASCHINE
Es ist eine gut gebaute pneumatische Maschine, sehr klein 
und leistungsfähig, welche die Töpfe automatisch verdeckelt.

HALBAUTOMATISCHE ETIKETTIERMASCHINE zum 
Aufbringen von selbstklebenden Rollenetiketten auf Flaschen, 
Gläser und zylinderförmige Gläser.

HONIGGLAS
mit Twist-off Deckel.

Bitte kontaktieren Sie service@legaitaly.com über die Größe der Gläser und Kapseln, um die Kompatibilität zu überprüfen.
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6996

6996S

VERPACKUNG

AUTOMATISCHE EINTOPFLINIEN

“HONEYPACK” AUTOMATISCHER DOSIERAPPARAT Vollautomatische Befüllung der zylindrischen Gläser mit Hilfe 
einer pneumatischen Dosiermaschine mit einer Toleranz von ± 3 gr. Die Maschine HONEYPACK setzt sich aus den folgenden 
Elementen zusammen: 
1. Motorisiertes Beschickungskarrussel. 
2. Pneumatischer Dosierkopf. 
3. Automatische Einstellung der “Twist-off”-Deckel. 
4. Automatische Deckelversiegelungsmaschine mit Deckel. 
5. Automatische Etikettiermaschine mit selbstklebenden Etiketten in Rollen. 
6. Topfsammelebene nach der Etikettierung.

HONEYPACK HP5 Elektro-Dosierer SMART 2, Schieber, Etikette, Hecksauger. Anders als beim Artikel 6996 ist das 
HONEYPACK HP5 komplett elektronisch.
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Das Bienenwachs wird von den Arbeiterbienen ausgeschieden in der Form von Schuppen. Die Bienen 
nutzen das Wachs, um die Zellen ihrer Wabe zu bauen, in dem auch der Honig und der Blütenstaub gelagert 
werden. Das Wachs wird von den alten Waben gewonnen und wird darauffolgend genutzt, um die neuen 
Mittelwände vorzubereiten. Das Wachs kann durch Sonnenwachsschmelzer oder Dampfwachsschmelzer
mit der Nutzung von Pressen oder im heißen Wasserbad gewonnen werden.
Wichtige Geräte zur Wachsverarbeitung sind die Sonnen- oder Dampfwachsschmelzer, die Stäbe für Wachs 
oder andere Geräte wie Pressen, Prägemaschinen oder Kessel für die Sterilisation.

WACHSVERARBEITUNG

WACHSVERARBEITUNG

DAMPFWACHSSCHMELZER

SONNENWACHSSCHMELZER

STERILISATOR, WACHSSCHMELZER UND BECKEN
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WACHSVERARBEITUNG
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DAMPFWACHSSCHMELZER

GASHERD Zur Wasseraufwärmung 
in den Dampfwachsschmelzern VAPOR 
15 und VAPOR 30 mit ausnehmbaren 
Füssen.

DAMPFWACHSSCHMELZER 
“ELEKTRA 15” Es ist die elektrifizierte 
Version des “VAPOR 15”, die in der 
Basisversion von einem großen Gasherd 
beheizt wird. Die elektrische Heizung 
mit 2000 W Widerstand ermöglicht den 
Einsatz auch in Innenräumen, da kein 
Kohlenmonoxid entsteht.

DAMPFWACHSSCHMELZER 
“VAPOR 15” Aus Edelstahl, komplett 
mit Auffangbehälter 410x600x620 mm. 
Das Wachs löst sich durch den vom 
kochenden Wasser erzeugten Dampf 
vollständig auf und fließt in die dafür 
vorgesehene Kunststoffschale aus.

DAMPFWACHSSCHMELZER 
“ELEKTRA 30” Aus Edelstahl, mit 
doppelten Korb und elektrische Heizung 
mit Thermostat 3000 W.

DAMPFWACHSSCHMELZER 
“VAPOR 30” Aus Edelstahl, komplett 
mit Auffangbehälter 800x600x620 mm. 
Das Wachs löst sich durch den vom 
kochenden Wasser erzeugten Dampf 
vollständig auf und fließt in die dafür 
vorgesehene Kunststoffschale aus.

DAMPFWACHSSCHMELZER 
“VAPOR ZYLINDRISCH” Aus 
Edelstahl Blech. Körbchen bis 55 dm3

von Deckeln.
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7110

7120

7112

7130

WACHSVERARBEITUNG

Die äußere Struktur besteht aus einem bedruckten Behälter aus Polypropylen-Schaumstoff, der eine hervorragende Isolierung 
besitzt, die hohen Temperaturen standhält und bei Sonneneinstrahlung im Innern des Winders gewonnen wird. Auf dem 
abnehmbaren Deckel ist eine Plexiglasplatte mit einer Dicke von 4 mm angebracht, die als Funktion des vorgespannten Glases 
dient, das an den oberen Sonnenwachsschmelzer befestigt ist. Das Aussengestell wird auf einen Aussenrahmen mit 15° Neigung, 
aus Edelstahl gezogen.

SONNENWACHSSCHMELZER

GROSSER SONNENWACHSSCHMELZER “POLY”
Aus Polypropylen. Das Sammelbecken für geschmolzenes 
Wachs besteht aus Edelstahl und enthält bis zu 10 Liter - 
410x610x340 mm.

SONNENWACHSSCHMELZER “KLEIN” Aus 
verzinktem Blech, einwandig. Die Doppelglaskammer ist auf 
einem 650x650 mm großen Metallrohrrahmen montiert, der 
am Körper angelenkt ist und einen Öffnungsgriff hat. Der 
gesamte Innenraum besteht aus Edelstahl.

KLEINER SONNENWACHSSCHMELZER “POLY”
Aus Polypropylen. Das Sammelbecken für geschmolzenes 
Wachs besteht aus Edelstahl und enthält bis zu 2 Liter - 
350x390x320 mm.

SONNENWACHSSCHMELZER – TISCH 2-IN-1 
Sonnenwachsschmelzer wandelbar in Entdecklungstisch. 
In der Sonnenwachsschmelzerversion gibt es ein perforierte 
Teller, der die Verunreinigungen enthält, und eine große 
Auffangschale des geschmolzenen Wachses einsetzen. 
Der Deckel besteht aus Glas mit zwei Griffen an die Seiten 
für einen einfachen und bequemen Griff. Es besteht aus 
Edelstahl in Lebensmittelqualität und hat eine Doppelwand 
mit einem isolierten Hohlraum, um die angesammelte 
Wärme nicht abzuleiten und das Schmelzen des Wachses zu 
beschleunigen. Durch Ändern des Winkels der Vorderbeine 
dank der praktischen Seitenknöpfe verwandelt sich der 
Sonnenwachsschmelzer schnell in einen Tisch. Der Tisch hat 
eine hölzernen Querstange mit einem Schlitz ausgestattet, in 
dem das Entdecklungsmesser während der Bearbeitung der 
Rähmchen platziert werden kann - 650x550x900 mm.
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SONNENWACHSSCHMELZER

SONNENWACHSSCHMELZER “SOLARE SOLARIS” Aus Edelstahl Blech 
in erhöhter Höhe mit Drahgestell für Rähmchen ermöglicht die Einschließung von 
Rahmen in aufrechter Position im Innenraum. Das Wachs läuft sofort in die Schale, ohne 
dass die Überschüsse, die auf der Samenschachtel so trocken bleiben - 700x700 mm.

DRAHTGESTELL Für Rähmchen 
für Wachsschmelzer Solare Solaris in 
erhöhter Höhe (Code 7150H).

SONNENWACHSSCHMELZER “SOLARIS INOX” Aus 
Edelstahl, isoliert doppelwandig, mit Drehständer - 700x700 mm.

SONNENWACHSSCHMELZER “GROSSES MODELL”
Mit Gläsern auf einem Metallprofilrahmen 1000x1000 mm
mit Isolierung aus expandiertem Polystyrol im Hohlraum aus 
Edelstahl.
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WACHSVERARBEITUNG

SONNENWACHSSCHMELZER

STERILISATOR, WACHSSCHMELZER UND BECKEN

WASSERGEKÜHLTE PRESSE-
FLÄCHE Mit Edelstahlstruktur 
und Silikondüsen, die durch 
Wasserzirkulation gekühlt werden - 
Dadant 420x260 mm.

WACHSSCHMELZER Von 25
lt, doppelwandiger Behälter mit 
elektrischer Heizung mit Thermostat und 
manueller Temperaturregelung 30/120°C. 
Der Zwischenraum enthält 20 Liter.

WACHSWANNE 5000 gr / 6 lt
Aus Edelstahl für den Wachsschmelzer 
(Code 7150) - 530x162x100 mm.

WACHSSCHMELZER Von 70 
lt, doppelwandiger Behälter mit 
elektrischer Heizung mit Thermostat und 
manueller Temperaturregelung 30/120°C. 
Der Zwischenraum enthält 50 Liter.

WACHSWANNE 3500 gr / 4 lt
Aus Edelstahl für kleinen 
Wachsschmelzer (Code 7120) - 530x162x65 
mm.

WACHSWANNE 13 lt Aus Edelstahl 
für größen Wachsschmelzer (Code 7170) 
- 810x205x130 mm.
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WACHSVERARBEITUNG

WACHSWANNE Aus Edelstahl mit Griffe von 7,5 lt - 
400x320x60 mm.

WACHSWANNE Aus Edelstahl mit Griffe von 2,5 lt - 
260x200x50 mm.

STERILISATOR, WACHSSCHMELZER UND BECKEN

WACHS-STERILISATIONKESSEL Von 500 kg aus Edelstahl, 
dreiwandig mit Wärmedämmung und elektrischer Heizung. 
Sterilisator, bestehend aus einem zylindrischen Behälter mit 
drei konzentrischen Wänden. In den Zwischenraum zwischen 
der ersten und der zweiten Wand ist Thermoöl zu geben, das 
durch die am Boden montierten elektrischen Heizwiderstände 
erwärmt wird und Temperaturen von über 120°C erreicht, die 
für die Sterilisation des Wachses erforderlich sind. Elektrische 
Widerstände haben Absorption von 3000W. Vor der Sterilisation 
des Wachses im Behälter ist darauf zu achten, dass das Wachs 
vollständig geschmolzen ist, daher muss der elektrische 
Widerstandsthermostat zunächst auf etwa 80°C gestellt werden.
Erst wenn das gesamte Wachs geschmolzen ist, sollte der 
Thermostat auf eine Temperatur von 120°C gebracht und die 
Masse 30 Minuten bei dieser Temperatur belassen werden, danach 
gilt das Wachs als sterilisiert und die auf der Thermostatskala 
eingestellte Temperatur für die weitere Verarbeitung auf 75°C
gesenkt.
Im Zwischenraum zwischen der zweiten und dritten 
Wand befindet sich ein spezielles Isoliermaterial, das eine 
Wärmeableitung verhindert. Der innere Boden ist konisch, 
mit einer zentralen Öffnung, die durch einen großen Hahn 
geschlossen wird, um das Wachs nach der Verarbeitung 
vollständig abzulassen. An der vertikalen Wand, die vom Boden 
angehoben ist, befindet sich der Auslaufhahn des Wachses.

SPEZIELLES 
DIATERMISCHES ÖL
Für Wachs-Sterilisator, um 
die Temperatur auf 120°C zu 
erhalten.

SPÜLMITTEL Für die 
Produktionsanlage der 
Mittelwände - 5 lt.

Die Unterstützung ist nicht enthalten.
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Gelee Royale und Pollen (Blütenstaub) gelten als zwei Produkte vom Bienenhaus. Der Blütenstaub wird 
von den Bienen geerntet, die ihn in die Beute bringt, wo er von den Arbeiterbienen gelagert wird und dann 
mit Honig bedeckt, um den Kontakt mit der Luft zu vermeiden. Mit der Zeit hat sich die Blütenstaubernte 
verbessert und heute nutzt man spezifische Fallen, die ihn fangen, bevor er in die Beute kommt. 
Die Gelee Royale, die von den Arbeiterbienen ausgeschieden wird und die auch als Ernährung der Königin 
bekannt ist, ist eine leicht zuckerhaltige Substanz, die durch spezielle Ansaugvorrichtungen angesaugt 
werden kann. 

GELEE ROYALE UND BLÜTENSTAUB

GELEE ROYALE UND BLÜTENSTAUB

ANSAUGVORRICHTUNGEN

GELEE ROYALE

DOSEN UND KÄSTCHEN

TROCKNUNGSANLAGEN
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GELEE ROYALE UND BLÜTENSTAUB

Der Luftabsauger dient dazu, den Gelée Royale mit einer kleinen 
Vakuumpumpe aus den Kuppeln zu saugen, und ihn dann mit einem 
Röhrchen mit Kanüle direkt in den Fangtopf zu transportieren.

ANSAUGVORRICHTUNGEN

GELEE ROYALE

DOSEN UND KÄSTCHEN

ELEKTRISCHE PNEUMATISCHE SAUGPUMPE “SUTTORGEL”
Für Royalgelée mit elekstrichem einphasigem Motor - 220V.

ELEKTRISCHE PNEUMATISCHE SAUGPUMPE “SUTTORGEL”
Für Royalgelée mit Elektromotor für batteriebetriebene Leistung - 12V.

MANUELLER DOSIERAPPARAT FÜR ROYALGELÉE Aus
Edelstahl, zwischen 0 und 20 cc regulierbar, was eine schnelle und präzise
Befüllung der kleinen Gläser ermöglicht. Es kann auch für die Verpackung 
von Honig verwendet werden mit der gleichen Viskosität oder Dichte wie 
Gelée Royale. Durch die Bewegung eines Hebels wird das Produkt aus dem 
Trichter abgesaugt und in einer kalibrierten Menge in den Becher unter der 
Ablaufdüse geleitet.

KLEINE 
POLYSTYREN-
HÜLLE Für ein 
Royalgelée-Glas.

KLEINE GELBE 
TROPFFLASCHE
Für flüssige Propolis, 
15 cc.

KLEINES 
GELBES GLAS Für 
Royalgelée, 10 gr mit 
Schraubverschluss. 

KLEINE KARTON
Für ein Royalgelée-
Glas.

KLEINE 
LÖFFELCHEN Für 
Royalgelée.

116



8240L

6710A1

8230 82409308230300

8240900

GELEE ROYALE UND BLÜTENSTAUB

TROCKNUNGSANLAGEN

PROFESSIONELLER POLLENTROCKNER
Mit 15 Edelstahlrosten von 500x500 mm mit 
Edelstahlgitterboden auf einer beweglichen und 
abnehmbaren Tragstruktur, die es ermöglicht, 
ihn in eine heiße Kammer zur Verflüssigung von 
Honig umzuwandeln.

Die technischen Daten lassen sich aus der 
Beschreibung der Wärmekammer (Code 6715L) 
ableiten.

PROFESSIONELLER POLLENTROCKNER
Mit 30 Edelstahlrosten auf zwei Wagen.

Die technischen Daten lassen sich aus der 
Beschreibung der Wärmekammer (Code 6710L) 
ableiten.

WAGEN FÜR GITTERROSTE Für 
professionellen Pollentrockner aus 
Edelstahl.

PROFESSIONELLER POLLEN-
TROCKNER Aus Edelstahl mit 10 
abnehmbaren Edelstahlroste.

GITTERROST Für professionellen 
Pollentrockner aus Edelstahl (Code 8240).

GITTERROST Für Pollentrockner.

VON 15 UND 30 ROSTEN

117



118



Bücher, Leinwände, Lehr- und Informationsmaterial: alles Nützliches, um die charmante und aufregende 
Welt der Imkerei kennenzulernen, indem man jeden Tag viele Neuheiten und Neugierde lernt.

LEHRMATERIAL

LEHRMATERIAL

BÜCHER AUF ITALIENISCH

ETIKETTEN

FOTOMATERIAL
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LEHRMATERIAL

BÜCHER AUF ITALIENISCH

ETIKETTEN

FOTOMATERIAL

“APICOLTURA TECNICA E 
PRATICA” A. Pistoia

“LE API” A. Contessi “APICOLTURA ALL’ABBAZIA DI 
BUCKFAST” P. Adam

DIDAKTISCHE FOTOGRAFISCHE BEUTE
Dadant 6 Brut- und 5 Honigraumwaben. Plastikkarten, die genau das 
darstellen, was ein Imker beim Öffnen einer Bienenbeute findet: dies sind 
großartige Fotos von Waben, die gut von Bienen bedeckt sind. Verpassen 
Sie nicht das Rähmchen mit der Königin, ein Rähmchen mit königlichen 
Zellen und die seitlichen Waben mit Vorräten an Honig und Pollen. Das Kit 
enthält sowohl die Fotos der Brutraumwaben als auch des Honigraums. 
Die Karten müssen auf beiden Seiten eines Rahmens mit Reißnägeln oder 
doppelseitigem Klebeband angebracht werden.

SET BILDER FÜR DIDAKTISCHE BEUTE
Bestehend aus 10 Brutwaben und 9 Honigwaben.

SELBSTKLEBENDES ETIKETT 
“MIELE ITALIANO” (Italienischer 
Honig) für Honiggläser - 105x60 mm.

SELBSTKLEBENDES ETIKETT 
“APE FELICE” Aus transparentem 
Kunststoff in drei Farben siebgedruckt 
-  90x80 mm.

SELBSTKLEBENDES ETIKETT 
“APE FELICE” Aus transparentem 
Kunststoff in drei Farben siebgedruckt 
(mittelgroß) - 190x155 mm.
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LEHRMATERIAL

FOTOMATERIAL

LEINWAND “DIE 
TRACHTBIENE”
600x900 mm.

LEINWAND “DER 
LEBENZYKLUS DER 
BIENEN” (IT)
850x600 mm.

LEINWAND “DIE 
ARBEITEN DER 
TRACHTBIENEN”
600x900 mm.

LEINWAND “VOM EI 
ZUR BIENE”
600x900 mm.

LEINWAND “DER 
POLLEN UND DER 
HONIG”
600x900 mm.

LEINWAND “DIE WELT 
DER BIENEN” (IT) 
700x1000 mm.

LEINWAND “DIE 
WABEN UND DER 
WACHS”
600x900 mm.

VIERFARBIGES PLAKAT 
FÜR WERBEZWECKE (IT)
700x1000 mm.

7884D7881D

7886

7883D7882D
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Nummer 84122, Umsatzsteueridentifikationsnummer IT 00043230390, besitzt die Webseite: www.legaitaly.com.
Die folgenden allgemeinen Verkaufsbedingungen sind integraler und wesentlicher Bestandteil unserer Lieferverträge, auch wenn die Aufträge 
telefonisch, mündlich, per Fax oder E-Mail aufgenommen werden. Alle Verträge von und zwischen der Firma LEGA S.r.l. Costruzioni Apistiche und 
jedem anderen Kunden sollte, mit der Annahme der Aufträge von LEGA S.r.l. Costruzioni Apistiche als förmlich eingetragen und vervollständigt 
verstanden sein. Diese Annahme gilt als stillschweigend, wenn keine andere Art der Vertragsannahme mit dem Kunden vereinbart wird. Durch 
die Erstellung eines Auftrags nimmt der Kunde implizit diese allgemeinen Geschäftsbedingungen wahr.

PREISE
Die Preise verstehen sich pro Ware ab Werk, mit Verpackung zum Selbstkostenpreis. Die Preise, die ab und zu veröffentlicht warden, 
ersetzen diejenigen, die vorher angewandt waren und die der Verfügbarkeit der Produkte und der Rohstoffe unterliegen. Die Abbildungen 
der Produkte sind nur Hinweise und nicht bindend.

AUFTRÄGE
Die Aufträge, die an LEGA S.r.l. Costruzioni Apistiche geschickt wurden, sollten in jedem Teil ausgefüllt werden und mit den Artikelnummern 
beschriftet werden. Sollte eines der beauftragten Produkte nicht verfügbar sein, wird Lega S.r.l den Kunden so schnell wie möglich 
informieren.

ZAHLUNGEN
Alle Zahlungen an  LEGA S.r.l. Costruzioni Apistiche sollten folgenderweise erfolgen:
A) Vorauszahlungen durch Banküberweisung. Das Zweck der Zahlung muss die Auftragsnummer und das Datum zusammen mit dem 

vollständigen Namen des Zahlenden beinhalten;
B) Nachnahme, d.h. die Zahlung erfolgt unmittelbar beim Frachtführer. Bei der Warenlieferung wird der Kunde den Betrag direkt an den 

Frachtführer zahlen, entweder bar, mittels eines Bar- (oder Bankschecks, das an LEGA S.r.l. Costruzioni Apistiche bezahlt werden soll;
C) Per Kreditkarte (dieser Service ist nur online verfügbar, auf einem sicheren Server unserer Bank). Wir nehmen nur die üblichsten Karten 

an (Visa, MasterCard);
D) PayPal an der Adresse ordini@legaitaly.com;
E) Überweisungsbeleg zu vereinbaren mit der Verwaltungsabteilung.

LIEFERZEIT
Die Güter werden in der Regel durch LEGA S.r.l. Costruzioni Apistiche innerhalb 30 Tage ab das Annahmedatum des Auftrags (je nach 
Verfügbarkeit) geliefert. LEGA S.r.l. Costruzioni Apistiche wird in keinem Fall für Verlusten haften, die auf irgendwelche Auftragsverzüge und/
oder Bestellungen zurückzuführen sind. Die Güter sollten nicht geliefert worden sein, im Moment, in dem sie die Warenhalle von LEGA S.r.l. 
Costruzioni Apistiche verlassen. Die Ware verkehrt auf Gefahr und Risiko des Auftraggebers, auch bei Verkauf “frei Bestimmungsort”.

BEI ERHALT DER WARE
Bei Erhalt der Ware ist der Kunde verpflichtet, folgendes zu kontrollieren:
A) Anzahl der gelieferten Teile entspricht den Angaben mit Frachtschein.
B) Die Verpackung ist unversehrt und auch an den Verschlussstellen nicht beschädigt.
C) Im Falle von Veränderungen und/oder Schäden muss der Kunde die Spedition und/oder die Lieferung umgehend reklamieren, indem er 

“ANNAHME UNTER VORBEHALT” unter Angabe der Begründung schreibt und den Schein unterzeichnet.
D) Der Kunde muss innerhalb von sieben Tagen nach Erhalt der Ware eventuelle Schäden mitteilen.
E) Nach Unterzeichnung der Lieferbestätigung kann der Kunde keine Reklamationen zum äußeren Aspekt der gelieferten Ware mehr tätigen.

GARANTIEN
Alle Produkte von LEGA S.r.l. Costruzioni Apistiche unterliegen einer 24-monatigen Garantie. Zur Inanspruchnahme des Kundendienstes 
in der Garantiezeit muss der Kunde die Rechnung oder den Lieferschein aufbewahren. Im Garantiefall kann der Kunde den Kundendienst 
direct durch eine E-Mail an service@legaitaly.com kontaktieren oder die Fehler und Defekte dem Kundendienst des Unternehmens LEGA 
S.r.l. Costruzioni Apistiche ’mitteilen und das Produkt in seiner Originalpackung (mit allen Teilen, der Dokumentation und dem Zubehör: 
Handbücher etc. …) innerhalb von höchstens 15 Tagen ab Erhalt der Ware zurücksenden. Die Versandkosten gehen zu Lasten des Kunden. 
Die Garantie gilt für Produkte mit Konformitätsdefekten, insofern sie korrekt und zweckgerichtet angewandt wurden. Von der Garantie 
ausgeschlossen sind Produkte, die ohne schriftliche Erlaubnis durch den Kunden verändert oder repariert wurden. Sollte der Schaden kein 
Konformitätsschaden sein, so gehen die LEGA S.r.l. Costruzioni Apistiche entstehenden Kosten für die Überprüfung und Wiederherstellung 
zu Lasten des Kunden.

BESCHWERDEN
Eventuelle Beschwerden müssen LEGA S.r.l. Costruzioni Apistiche innerhalb von höchstens 10 Tagen ab Erhalt der Ware mitgeteilt werden. 
Nach Ablauf dieser Frist können keine Beschwerden mehr eingereicht werden.

ZUSTÄNDIGER GERICHTSSTAND
Abgesehen von einer eventuellen Anwendung gesetzlicher Vorgaben des Verbraucherschutzes fällt jegliche Rechtsstreitigkeit den 
ausschließlichen Zuständigkeitsbereich des Amtsgerichts Ravenna.

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN
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ANMERKUNGEN
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Die Bilder sind freibleibend und die Artikel könnten Veränderungen ausgesetzt sein,
die durch die verschiedenen Anforderungen bei der Produktion herbeigeführt werden.

Aktualisiert im März 2023
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